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はじめに 


お買い上げありびとラございました。 

この Finecam L 3 及び Finecam L 4 は光学3倍ズームレンズを搭載した 
高性能、高画質のデジタルカメラです。 

お取り扱いの際はこの取扱説明書をよくお読みいたださ、正しい使いかた 
で、末永くご愛用ください。 


付属品の確認 


まず、はじめに付属品の確認をしてください。 

デジタルカメラ 
Finecam L 3 
Finecam L 4 



取扱説明書 
体書） 




クイックスタート 
ガイド 



メモリーカード 
( SDX モリーカード） 

1已ページ 

U チウム電池 ( CR - V 3) 
1己ページ 


US 目ケーブル(パソコン 
と力 ラをつなざます) 


34ぺージ 



保証書 



CD-ROM ( CD -41) 
(ドライバソフト） 



CD-ROM 

(Kodak 

EasyShare ) 



八ンドストラップ 
14ぺージ 
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はじめに 


はじめにでは、このカメラや取扱説明書のこと、カメラを扱ラ上でのごま意 
などの大切なことび書かれています。 

カメラの準備では、 カメラをお使いになる前にしていただきたいことび書か 
れています。 

基本の 操作では、デジタルカメラの基本である r 撮る、見る、消す」の操作び書 
かれていますので、特に初めてお使いになる方は、こち日をお読みいただいて、 
デジタルカメラの使いかたを覚えてください。 

撮該のテクニックでは、 ピント合わせびうまくできないときやファインダー 
を使った撮影の しかたなど、 このカメラをさ 日に使いこなすためのテクニッ 
クび書かれています。 

"〇"カメラモードと、 I " 動画モードの機能をほいこなす では、スト□ボ機能 

や露出補正など撮影前に設定する機能の使いかたび書かれています。基本の 
操作や撮影のテクニックをご理解いただいた方やカメラの操作に慣れている 
方はこちらをお読みください。 

■向"再生モードの機能とほいかたでは、 画像を見るための機能と、画像を U サ 
イズしたり、9ぴの回転をさせたりなど、カメラの操作で簡単な画像の加工び 
でさる機能の使いかたび書かれています。 

"SET UP " セットアップモードの機能と巧いかたでは、 メモ U - 力ードの 
フォーマットや日付の設定など、使用頻度は少ないび、あると便利な機能や大 
事な機能の使いかたび書かれています。 

付録では、カメラの様テびおかしいときの対処表、このカメラの仕様、索弓 I な 
どび書かれています。 

♦本書ではデジタルカメラのことをカメラと称しております。 


《 ごほ用の前に このカメラは高性能にを使用した電子機器です。ご 
使用中ににの放熱によりカメラび熱くなることびあります。故障では 
ありませんび、長時間皮膚び触れたままになっていると、低温やけど 
を起こす恐れびありますのでごま意ください。 
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はじめに 


必ずお読みください 


安全に関ずる表示について 

この取扱説明書では、このカメラを安全に使用していただくために、次のよラな表示をしています。内容 
をよ<お読みいただを、正しく使巧してください。 

A を険 

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合に、製品の使巧若等び死亡ま 
たは重傷を負ラ危険性び切迫して想定されることを示します。 


A 警告 

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合に、製品の使巧者等び死こま 
たは重傷を負ラ可能性び想定されることを示します。 


A 注意 

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合に、製品の使巧者等び傷善を 
負ラ危険および物的損害の発生び想定されることを示します。 


取り扱い上のご注意 

〈カメラ使用上のごま意〉 


A 警告 


カメラや電池び熱くなる、煙び出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、速やかに電 
池を取り出してください。乂がや火傷の原因となります。（電池を取り出す際、乂傷には 
十分ご注意 < ださい。） 

カメラを分辭、改造しないでください。高電圧びかかり感電する恐れびあります。 

スト□ボ撮影時、スト□ボを人の目（とくに乳幼児）に近づけて撮該しないでください。目 
の近くでスト□ボを発光すると視力障善を起こす危険性びあります。 

カメラで、太陽や強い光源を直接見ないでください。視力障害を起こす危険性びありまず。 
移動しなびらの撮該はおやめください。特にファインダーを視きなびら移動すると事故 
の原因になります。 

撮影時は被写体に気をとられすぎずに、周囲の状況にち十分ま意をはらってください。 


A 注意 


海岸やほこりの多い所での撮影後は、カメラをよく清掃してください。潮風は金属を腐 
食し電子回路の断線ショートの原因となり、発煙•発乂を起こすことわあります。また 
砂ぼこりは内部機構の作動不良を起こします。 

毒いところから急に隱かい室内に持ち込むと、レンズびくもることびあります。しばら 
くするとくちりは消えまずび、繰り返し行ラとレンズやボディ内部に水滴び生じます。 
水滴は電子回路の断線、ショートの原因となり、発煙•発火を起こすことちあります。 
急激な温度変化はでさるだけ避けてください。 

カメラは精密な電子機器です。電子回路の断線による発煙•発义や機構の破損の原因と 
なる落下や衝撃は避けてください。 

海外旅行や結婚式など大切な撮影のときは、前ちって作動の確認、またはテスト撮影を 
して正常に記録されていることを確認してかち使用してください。 


この力 ラは防水機構になっていませんので、雨天や水中では使用で击ません。万一水に;'!れてしまったとき 
は、早めに当社サービスステーションにお持ちしすこだき、点おを受けてください。 

撮該レンズ、測光窓などを指紋などで';ちすとカメラの精度に影響を及ぼしますので十分注意してください。 
ちし巧れた場合はむやみに拭かず、セーム巧や市販の眼鏡拭を巧祇などで軽くおく程度にしてください。 
また、コ"ミやホコ U はプ□アーで吹き飛ばすかレンズ刷毛で}ムラよラにしてください。 

本体の巧れを落とすとさは、柔らかな巧などで拭いてください。ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は本 
体破損の原因になりますので、絶対に使用しないでください。 
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必ずお読みください はじめに 


• 撮影や再生直後など、力ードアクセス LED び点滅しているときは、 SD メモ U - 力ードまたはマルチメ 
ディアカードを取り出さないでください。 

• 強力な電磁波を発生させる場所(テレビやスピーカーのすぐ近くなど)では、画徹び乱れて記録されたり、 
再生画備び乱れることびあります。 

• 太陽に直接カメラを向けて撮影しないでください。カメラの CCD を損傷します。 

• カメラを落下させたときは、外観に異窜びなくてち、巧部び破損していたり、はずれている堤合びありま 
す。必ず当社サービスステーションにお持ちいただを、点おを受けてください。 

■ カード着脱部の内部には触れないでください。故障の原因となりまず。 

〈マイク□コンピューターの保護回翻こついて〉 

このカメラはが~部の強力な静電気に対して、内部のマイク□コンピューターを保護するための安全回路 
を内蔵しています。このま全回路の働きにより、極めてまれに力方ラび作動しなくなることびあります。 
このような場をはカメラの電源を OFF にし、一旦電池を取り出して、もう一度入れ直してからご使用く 
ださい。 


本製品の機能をフルに活用していただくためにち、アクセサ U —類は当社製品のご使用をおすすめしま 
す。市販されている他社製品、あるいは自作の製品を使用して生じた事故や故障については、当社では保 
証いたしかねます。 


著作権について 

あなたび、実演や興行•展示物などを撮影したものは、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に 
無断で使用でをません。なお、実演や興行•展示物などのラちには、個人で楽しむなどの目的であっても、 
撮影を制限している場をびありますのでご注意ください。 


ためし撮りと撮影内容の補償について 

必ず事前に試し撮りをし、画傲び正常に記録されていることを確認してください。万一本機や記録媒体 
( SD メモ U —カードまたはマルチメディアカード）の不具合により、撮影画慷の記録やパソコンへの読 
み込みび行われなかった場合の記録内容の補償についてはご容赦ください。 


電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ’< クラス巨情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使巧することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機 
に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱い 
をして < ださい。 


• 航空機の機内や病院など、使用を禁止された場所では力;ラの電源を OFF にしてください。電子機器 
などに影響を与え事故の原因となりまず。 


〈カメラの巧管について〉 

A を意 

• 力方ラは湿気やほこりのある場所や防虫剤のあるタンス、実験室のよラに襄品を扱ラと 
ころを避け、風通しのよいところに保管してください。電子回路の断線、ショートの原 
因となり、発煙■発火を起こずことちありまず。 


■ 熱い場所（夏の海辺、直射日光下の車内など）に長時間置いておくとカメラや SD メモ U —カードまたは 
マルチメディアカード、電泡等の性能を低下させ、故障の原因となりまずので放置しないでください。 

• カメラを長期間使わないと去は電池を取り出しておいてください。電池の液漏れなどによる事故を防ぎま 
す。 
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はじめに 


必ずお読み<ださい 


〈液晶 モニター について> 



液晶モニターの画面を強くこすったり、強く巧したりすると故障やトラブルの原因にな 
ります。もしホコ U やゴミなどび付着した場合は、ブロアーブラシで吹さ払ってくださ 
し)。ミちれびひどいとさは、柔らかい巧やセーム皮などで軽く拭を取ってください。また、 
ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。 

万一液晶モニターび破損した堤合、ガラスの破片などでケガをずる恐れびありまずので 
十分ご注意ください。 

液晶モニターの破損により中の液晶び皮膚に付着した場合、すみやかに付着物を拭き取り、 
水で流し、石験でよく洗浄してください。また目に入った場合、をれいな水で最低1已分 
間洗をした樓、ずみやかに医師の診断を受けて < ださい。 


• 液晶モニターの特性上、一部の画素で常時点なあるいは常時点なしない画素が巧在することがありまずが 
巧障ではありません。また記録される画橡には何5影響おりません。 

• 屋がでは曰差しの加減で液晶モニターび見えにくくなる堤合びあります。 

〈電池 • 使用上のご注意〉 

• 電池は一般に、低湿になるにしたびって一時的に性能び低下します。寒冷地での使巧の前後は力;ラを防 
寒具や衣服の内側に入れるなどして保温してください。なお低温のために性能の低下した電池は、窜湿に 
戻ると回復しまず。 

• 電池の+—極び汗や油などで巧れていると、接軸不良をおこす原因になります。乾巧でよく拭いてから使 
用して < ださい。 

• 長期の旅行などには、予備の新しい電泡を用意してください。 

• 電池の+— を間違えて入れるとカメラは作動しません。 


A 注意 


金属製のピンセツトのよラな導電性のある电ので電極に触れないでください。電池の消 
耗を早めるだけでなく、ショートして危険です。 


A 警告 


電池を廃棄する場合は、接点にテープを貼るなど絶織して < ださい。廃棄搂他の金属と 
接触すると、破裂、発乂の原因となります。 

巧のよラなことは絶対にしないでください。電池び破襲し火が、けびや周囲を巧損する 
原因となります。 

のこのカメラで指定されている電池政列•は、使巧しないでください。 

② 電池の極性 C + と一）を逆に入れないでください。 

③ 電池を火の中に入れたり、充電ショート、分解、加熱は絶対にしないでください。 
® アルカリ乾電池、 U チウム電池、ニッケル乾電泡は充電禁止です。絶対に充電しな 

いで < ださい。 

電池は幼おの手の届かないところに置いて < ださい。万一電池を飲み込んだ場合、電池 
び壊れて電池の液で胃、腸などび損傷する恐れびありますので、直ちに医師と相談して 
<ださい。 


:リチウム電池=二酸化マンガンリチウム電池 CR - V 3 


巧 in 
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必ずお読みください はじめに 


SSf( 

* SD □ゴは商標です。 

* Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登緑商 
標でず。 

* Macintosh および Mac OS 、 日 uickTime ™ および QuickTime □ゴは 、 Apple Computer , Inc . の登 
録商標です。 

* PRINT image Matchin 旨および PRINT Image Matchm 呂11に関する着作権はセイコーエプソン株 
式含社び所有していまず。 

* Kodak および EasyShare は Eastman Kodak Company の商標でず。 

ホ Eastman Kodak Company , Rochester , NY 146 已〇 

* USB D 旧 ECT - P 阿 NT に関する著作権はセイコーエプソン株式会社び所有しています。 

* 全ての含社名、ブランド名または商品をは、それらの所有者の登録商標または商標です。 

PRINT Image Matchin 呂 

* 本製品は PRINT Image Matchin 呂11に対応していまず 。 PRINT Image Matchm 旨 II 対応プリン 
夕での出力および対応ソフトウエアでの画债処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反 
映させることび可能でず。 

USB DIRECT-PRINT 

キ本製品は 、 USB □旧 ECT - P 阿 NT に対応しております。本製品は USB D 旧 ECT - P 刊 NT 対応プ U ン 
夕に直接接続し、デジタルカメラのモニタ上で写真選択や印刷開始を指示することびでをます。 


2客。せ 


はじめに 


このカメラででまること 



撮る 



た 


パソコンにつなぐ 

八-ドディスクや CD - R に保存する 付属の USB ヶ-ブルでカメ 

壁紙 II する ラとバソコンをつないで < だ 

E メールに画像を付けて送るさい。 0 S によっては、 US 日ド 

ライバのインス I ルび必要 
でず。この場合は USB ドライ 
バをインス I ''ールしてから力 
メラとバソコンをつないでく 
ださし' I 。手順を間違えると 
USB ドライバび正しくイン 
ス I -ールでさません。詳しく 





玄 


I I 


屯 




レタッチソフトで加工するは31ページをご覧ください。 


デジタルプリントする 

プリンタ im 



プリント取扱店 


※従来の写真と同様にデジタルプ U ン 
卜はプ U ント取扱店で出来ます。 
サービス内容について、詳し < は、お 
店にお問合せください。 


巧一;さ C 
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はじめに 


システムマップ 



2客。せ 


AC アダプター 
(別売り） 
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はじめに 


各部のち拖 


>ボタンやレバーなどの呼び名をご紹な 


0(2) ® ④ (5)(6)® 



モード切替ダイヤルー17ぺージ 
シャッターボタン ー 2] ぺージ 
スピーカー 

" POWER " パワーボタンー17ぺージ 
セルフタイマー LED (赤）一108ぺージ 
測光窓 
ファインダー 
端テカパー 

US 目端テ ー3已ページ 

電源入力端テ 

レンズ/レンズバリア 

スト□ボ発光部一已2ページ 

フ□ントイルミネーシヨンー108ぺージ 




® 警告！ _E □(赤）一1日9ぺージ 
©スタンバイ LED (緑）一1日目ぺージ 
够ファインダーー己日ぺージ 
® 液晶モこ夕一一1日己ぺージ 
® 十字ボタン:上下左ちの十字ち向に巧せ 
ます。一30ぺージ 
® 決定ボタン ー30ぺージ 
强） " MENU " メこユーボタン ー28ぺージ 
@ " DISP ." ディスプレイボタンー己] 
ぺージ 

啜ズームボタン（应]ワイドボタン、 
[奉]テレボタン）一已□ページ 
@力ードアクセス LED (憧）一1日日ぺージ 
鋪ストラップ取り付け部 
獲)力ードカバーー 1 已ぺージ 
@兰脚取り付け巧 
@ -ボタン/+ボタンー23ぺージ 
矮)バッテリーカバーー 1 已ぺージ 
@バッテリーカノく一開放レバー 
一 1 日ぺージ 


巧 in 
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カメラの準備 


1. メモ U — 力ードと電池を入れる 



カードカバーを開けます。 

カードカバーをスライドさせるとカード 
カパーび開さます。 





メモリーカードを入れまず。 

メモ U —力ードはラベル面を液晶モニ 
ター側に向けて差し込みます。 

差し込むとさは、「カチッ」と音びして 
止まるところまで差し込んでください。 
♦メモリーカードにシールなどを化百ない 
で<ださい。旧日出せな<なることびち 
日まず。 


バッテリ -わ) (一を開けます。 

バッテ I 」ーカバー開放レバーに指先を 
引っかけてスライドさせるとバッテ I 」一 
カノ（一び開さます。 

付属品のリチウム電池 ( CR - V 3) を入れ 
まず。 

電池の向さにごま意 < ださい。 


己 



力ードカバーとバッテリーカバーを閉め 
まず。 

① 力ードカバーを閉めまず。（バッテ 
リーカバーも同時に閉まります。） 

⑤ 力ードカバーをスライドして□ック 
します。 












カメラの準備 


メモリーカードを取り出すとさは 



メモ U —カードを軽く一回押すと少し巧び出しますので、 
それを指でつまんで取り出してください。 


ライトプ□テクト （書 込禁止）スイッチ 》SD メモリ-力-ドのみ 

ライト、 

プ□テクト^\ 

_ ^ 

SDX モ U —カードにはライトプ□テクトスイツ 


スイッチ 1 

Ik 

チびついています。 


下げると y 


このスイツチを下にスライドするとカードへの 


□ックされる 


データ書込び禁止され、カードに保存されている 




画像などのデータびな護されます。 


ライトフ□テクト 

なお、この状態のカードを使って撮影や消モなどはでさま 



せん。 



圆 

液晶モニターには"ライトプ□テクト”と表示されます。 


単3お電池ちお使いになれます 

付属品の U チウム電池 CR - V 3 のほかにを単3あニッケル水素蓄電池、ニッケル 
乾電池を2本、お使いいただけます。 

•付属品の CR - V 3 使用時より、撮影でをる枚数 
や再生でをる時間は短くなります。 
•マンガン電池は電流容量び不足しているため 
使用でさません。使用された場合は電池の状 
態の確認びラま < いかず、突然カメラび動作 
不能になることびあります。 
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カメラの準備 


2. 電源を ON にずる 



0 パワーボタンを押します 。 gg 

参起動画面にご自分で撮影した画像を設 m - 

定ずることびでさます。^98ページ 


J ':ッテリー残量表示の見かたと電池交換の目ま 



J ― L 

電ミ也の容 

J—L 

■ 

半分使った残りかないが 

J—L 

■ 

カメラは作動 



量は十分 


状態です。目態です。早め 

1 

しません。電 



です。 


に電池を交換 

池を交換して 





して < ださい。 

<ださい。 


3. 日付と B 骇〇を合わせる 

電池を抜いて、長時間放置すると曰付や時刻がリセットされまず。新しい電 
池に交換したときは、日付や時刻が合っているか確認してください。 

^モード切替ダイヤルを "SET 
UP" に合わせます。 

セツトアップのメニューび表示され 
ふ5 〇 
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カメラの準備 


2日付や時間を設定しまず 




① 轉 十字ボタンの上下を巧して 

[日付設定]を選び、^十字ボ 
タンのちを巧しまず。 

② 十字ボタンを使って日付や時間を 
設定します。 

感 十字ボタンの左ちを巧すと「年 
ぐ今月ぐ今日〇時ぐ今分ぐ今日付の 
表示形式」のよラに項目の移動びで 
さます。 

感 十字ボタンの上下を巧すと数値 
の変更と表示形式の選択びでさます。 
曰付の表示形式一] 9 ページ 

全ての設定が終わった5、^ミ夫 
定ボタンを巧して、設定完了でず。 


日付と時刻は必ず設定してくださし、 

じ ! 100KCBOX 

I— KIF.0001.jpg 
- KIF_0002.jpg 
- KIF.0003.jpg 
- KIF.0004.jpg 

■ 

■ 

2003.8 .2 
2003.8 .2 
2003.8 .7 
2003.8 .15 

デジタルカメラでは、撮鼠したとさの曰付 
と時刻び画像データと一緒にメモ U- 力一 
ドに保存されます。 これにより画像は、パ 
ソコンで扱ラときに撮影した日付と時刻び 
情報として残るので、アル J くムなどのデー 
夕管理びしやすくなります。 
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カメラの準備 


日付の表示お式とは 

並び順 表示例 


年月 0 12003.07.21 
月 0年 [07.21.2003 
0 月年 f 21.07 .2003 


年、月、曰の並び順です。この場合は次の 
3通りびあります。 

お好みの表示形式をお選びください。 

参日付の写し込みは、ここで設定した表示 
お式で写し込まれまず。^89ページ 


擊 

规 
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基本の操作 

(初めてデジタルカメラをお使いになる方へ) 


撮る^見る^いらない画像は消す 
これびデジタルカメラの基本操作です。 

まずは試し撮りなどをして、このカメラの使いかたを覚えてください。 
そして撮った画像は、パソコンで加工したり、デジタルフォトプリントし 
たりと、デジタルカメラな日ではの楽しみ方ちお試しください。 


撮影してみましよう（静止画像の撮影) 



吕構図をミ夫めます 



@モード切替ダイヤルを"〇"に合 
わせ、 TOWER "； (ワーボタンを押し 
て、カメラの電源を ON にします。 

日付は起動後に約3秒表示されます。 
日付び正しし佩確認してください。 

液晶モニターを見なが5被写体の構 
図を巧めます。 

•カメラぶれにを意してください。 

カメラぶれ-已巨ページ 

構えかた 一22ページ 

ファインタ'一を使った撮影で節電 
一已□ページ 

"[の" テレボタンと"匹が’ワイドボタンを 
押すと構図のあ大または縮ルびできます。 
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ズームボタンを使った撮影 
一已□ページ 








































基本の操作 


露出とピントを合わせまず 




シャッターボタンを半押しして露出 
とピントを合わせまず。 

シャツタ—ボタンの半巧し^22ページ 
露出とピントび合ったとき 
「ピピッ」と音びして、スタンバイ LED 
と合焦マークび点灯します。 


して、音は鳴りません。 

参シャッターボタンを半押しし直した 
り、フォーカス□ックを使って再び露 
出とピントを合わせてください。 
♦ピントび合っていないとをでをシャツ 
ターび切れ、撮影されます。 


露出とピントび合っていないとき 

- スタンバイ LED と合焦マークび点滅 



シャツターボタンをさ!5に巧し込む 
と、撮影でさます。 


スタンバイ LED が消なしました5撮 
該完了です。 


m 
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基本の操作 


構えかた 

邸 

// 力-^フは両手で 持つ よつ 1 ししましょ つ。 

肩の力は巧き\ \ 

fc レンズ、スト□ボ、測光窓、ファイン 

ます \广 


令 ダーに指びかからないよ5にを意し 

脇を軽く締め 


て < ださい。 

ます 




撮影後の LED の表示 

撮影後に警告に□馈)と力ードアクセスに D 脂)び点滅してしぶ場合は、 
次のことをお知日せしています。 （ LED の表示一] 〇已ページ） 

警乱 ED 陆）1- 1力-ドアクセス LED 職 

撮影後、力ードアクセスに D び点滅しているときは、メモ U - 力ードに画像 
を記録しています。このときに、力ードカバーを開けたり、メモ U - 力ード 
を取り出したりしないでください。データびこわれる可能性びあります。 
(点滅中でち撮影はでさます） 

撮影後、警告 LED び点滅しているときは、スト□ボ充電中です。消灯するま 
で次の撮影はお待ちください。 


シャッターボタンの半巧し 

シャッターボタンを押ずと、ボタン 

巧していない状態 

を押しきる迄の途中で止まるところ 

/ 


びあります。この状態を半巧しとい 


，一一 — /、 


し、、カメラは露出とピントをまめて 



半押しの状態 

撮影のための準備をします。この状 


1 J 

—押し込んだ状態 

態からさらに押し込むと撮影び行わ 


(撮影開始） 

れまず。 
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基本の操作 


+ボタンとーボタンの使いかた 



巧のよラな使いかたびできます。 

参カメラモードと動画モードのとをに、これらのボタンを押すと、液晶モニターの明 
るさびをえられます旧段階)。撮嚴直前に液晶モニターの明るさ調節び簡単にで 
さます。 

暗く 明るく 

-4 —標準 —+4 

このボタンには[液晶モニターの明るさ]の他に、[露出補正]や[ホワイトバラン 
ス]び扱える設定に変えることをできます。詳しくは、 "SETUP" セットアップ 
モードの[カスタム設定]をご覧ください。 （93 ページ） 

参 "E" 再をモードの[マルチ表示]のときと" SETUP" セットアップモードのとき 
に押すと、ページを切り替えることびでさます。 

く再生モードの[マルチ表お]の場合> 


1/15 

+ボタン 

7/15 


7/15 

I 1 II 2 I 3 

- ► 

I 7 II 8 II 9 I 

> 

13 1114 1115 1 

4 II 5 II 6 

4 - 

110 1111 1112 1 

•4 - 

II II 1 

圓 

—ボタン 

圓 


圓 

—— t 1 - 




^——1- 


《十字ボタンの左ちを押したとさは、1画像ずつ移動しまず。 


m 
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基本の操作 




動画ち撮つてみましよ5 


1モードを" >1" 動画モードにします 

^モード切替ダイヤルを、 I "に合 
わせて、電源を ON にします。 


吕構図をミ夫めて、ピントを合わせまず 




①液晶 モニターを 見なが5構図をミ夫 
めまず。 

⑤シャッターボタンを半押ししてピ 
ントを合わせまず。 


♦撮影中の露出は周囲の明るさに合わせ 
てカメラび調節します。 

•合焦マーク（緑）：ピントび合ったとさ 
に点灯します。（点滅中はピントが合っ 
ていませんが、撮影はでさます。） 


ミ^吉3如"03:18 


撮影でさる残り 
の総秒数 


3撮霞します 



シャツターボタンをさ!5に巧し込む 
と、動画撮該が始まります。 

•合焦マーク（赤）：動画撮霞中は点なし 
Iます。 

ミ扛现，00:04 

撮影砂数をカウント表示 
32 Ox 乙40: 30秒 
160x120: 120秒 (2 分） 
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基本の操作 


m 

一.、、 

画 0 " で] [•巧 

(jj ° 1の。。 " 閒「み》 \ 

齡 j 


30秒後または120秒後、動画撮霞が 
終わります。 

♦ズームボタンは撮霞前にお使いになれ 
まずび、撮影中は使用できません。 
•途中で撮影を止めるときは、シャッ 
ターボタンを押してください。 
•画素数び]日 0 x 1 20のときは最大で 
12□秒の動画び撮れまず。 


m 


2已 






















基本の操作 




撮つた画像を]度認ずる(画像の再生） 

モードを"因"再生モードにしまず @モ-ド切替ダイヤルを"因"に合 

わせて、電源を ON にしまず。 

最後に撮つた画像び液晶モニターに 
現れます。 


©十字ボタンの左ちを巧ずと、記録 
されている画像び確認できまず。 

ちを巧す:順方向 
左を巧す:逆方向 

♦+- ボタンでを同様に操作できます。 
+ボタンを押す:順ち向 
ーボタンを押す:逆ち向 



静止画のときの操作 




ズームボタンを巧ずと画像の拡大縮 
ルがでをます。 


[奉]テレボタンを巧す:拡大 
画ワイドボタンを巧す:縮ル(元のサ 
イズに戻る） 

♦お大後、^十字ボタンで表示範囲び 
還べます。 

♦なの画像に送るとさは、元のサイズに戻 
して < ださい。 


2巨 


































































基本の操作 


画像の撮影時の情報を見る 

撮影したときの絞り値、画質、シヤツタースピードなどの情報（インフォ 
メーシヨン)の崔認びでさます。 


〇ディスプレイボタンを押します。 

インフォメーシヨンび表示されます。 


フォルダ名と 
ファイル名 
画質 

シャッタースピード 
絞り値 
撮影曰時 



インフォメーシ 

]ン 



1 

1 


M 00 -KIF 0001 .JPGI 

I 415 KBI 

台 


向！ I 1600 X 1200 I 


- n/64l IF 2.81 臣日. Ol 


J DPOF — 記を1〇巧 曰 P ナシ1 



1?003.01 .01 — 15:17:381 圆 





プ□テクトの有無 
データ容量 


画素数 
露出補正値 
DP 日 F 設定した内容: 
プ1」ント枚数と 
日付印字の有無 


十字ボタンのちまたは左を押すと、画像の順送りや逆送りびできます。 


DISP. 

•インフォメーションを消すとさは、再び (3 ディスプレイボタンを押します。 


動画のときの操作 


動画の画面 


而测圓 



動画再を中の画面 


① 赠み J ホ定ボタンを押ずと動画の再生び始まります。 

② ^十字ボタンのちまたは左を巧ずと一時停止し、 L ソ 
後、ボタンを押すちにコマ送り再生されます。 

③ ミ央定ボタンを押ずと動画を停止します。 


















































基本の操作 




不要な画像を消す（画像の消去) 


1モードを"回’再生モードー消去!;/な]にします。 

① モード切替ダイヤルを"囚"に合 
わせて、電源を ON にします。 

② 〇メニューボタンを巧しまず。 

再生のメニューアイコンび表示さ 
れます。 




③©十字ボタンのちを巧して[消 
去]を選びます。 

ミ夫定ボタンを巧します。 
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基本の操作 


2消去する画像を選びまず 

十字ボタンのちまたはをを押して、消去する画像を表示させまず。 
• ここでは例として、ずでに表示されている画像を消まします。 


3消去しまず 



①©十字ボタンの上を巧して[実 

行]を選びます。 お 

伽 


ミ夫定ボタンを巧ずと、画像が 
消去されます。 

液晶 モニターには 消えた画像のな 
に 保をされていた画像び現れます。 
続けて消去する場合は、に消去す 
る画像を選びます」か日の手順を繰 
り返してください。 

参プ□テクトされている画像は消モ 
でさません。 -77 ページ 


4.作業を終了します 

MENU 

0 メニューボタンを巧ずと、消去の作業は終了でず。 
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基本の操作 




十字ボタンとミ夫定ボタンの使いかた 


メニューアイコンやメニューの項目を選ぶときには、こち日のボタンを使い 


よ9 〇 


十字ボタン 



ま定ポタン 


この説明書では、中央の部分を決定ボタン、その回りを十 
字ボタンと呼んでいます。 



メニューを選ぶときは、十字ボタンの上下左ちを巧 
して項目を選び、決定ボタンを巧して確定します。 


画像がいつぱいになつた6… 


力ードが一杯でず 

国 


メモ I 」一力ードの空さ容量び少なくなって画像び記録 
でさなくなると、「カードび一杯です」のメッセージび 
液晶 モニターに 現れます。 

このときは新しいメモ U - 力ードに差し替えるか、パ 
ソコンに画像を保をしてか日メモ U - 力ードにある画 
像を消してください。 



パソコンに画像を保をする場合は、付 
属の USB ケーブルを使います。詳し 
くは31ぺージをご覧ください。また、 
メモ U —力ードにある画像を全て消 
す場合は「全消去」と r フォーマット」 
の2通りびあります。「全消去」は7目 
ぺージ、「フオー マツ ト」は90ぺージ 
をご覧ください。 
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基本の操作 


パソコンにつなぐ 


カメラとパソコンをつないで、撮った画像をパソコンで見たり、コピーして加 
エしたり、 E メールで送ることびできます。 

まずはお使いのパソコンの環境や 0 S をご確認ください。 

Windows 98/98SE、Mac OS 8.巨がプレインストールされているパソ]ンをお 
使ぃ (D 場合 

づ US 日ドライバをインストールします。 


カメラとパソコンをつなざます。 


A ごま意 

この手順は必ず守ってください。先に USB ケーブルをつなぐと正しく US 目ドライ 
バびインストールされません。もし先につないでしまった場合は、42ぺージの「ド 
ライバの削除と対処法」にて、そのとさの状況に合ラ対処法を行ってください。 



m 


Windows Me/2000/XF\Mac OS 9 .日〜 9.2/1 日.日〜 1 日.2でがプレインストー 
ルされているパソコンをお使いの場合 

*1 Windows 200日は Professional、Windows XP は HomeEdition および Profes - 
sional に限ります。 

*2 Mac 日 S は X サーバーを除さます。 

カメラとパソコンをつなぎます。 


L - U • USB ドライバのインス I -ールは必要ありま 
^ せん。 

《上記化列の 0 S または、上記の 0 S でもアップグレードされた場合は動作保証いたし 
ません。 



また、どのパソコンにちこち5の装備びお要でず。 

• US 巨端テび標準で装備されていること。（カメラとつなぐとさに必要です。） 

参 CD - ROM ドライブび装備されていること。（インス I ル時に必要です。） 
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基本の操作 


USB ドライバをインストールする 

USB ドライバはカメラに付属している CD-ROM ( CD -41) に収録されてい 
よ苗 0 

1パソコンの電源を入れてパソコンを起動します。 

2付属の CD - ROM に D -4]) をパソコンの CD - ROM ドライブにセツトします。 

Windows 98/98 SE をお使いの場合 

1[マイコンピュータ]か日に d _4] ( D :)] のフォルダをダブルク U ツクして開 
いてください。 

♦ (□:) はバソコンによって違うアルフアベットになる場合びあります。 



2 [ JPN ]、[ Disk 1] のフォルダを順次ダブルク U ックして開き、 

[ち! Setup (. exe )] のファイルをダブルク U ックすると、インストールび 
始まります。ガイドに従ってインストールを行ってください。 



「 3.69MB 过マイがパ 
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基本の操作 


3 「 InstallShield ウイヴードを完了しました」のメッセージび表示された 
日、院了」をク U ックし、ウイヴードを終了してください。その後パソ〕 
ンを再起動してインス I ール完了です。 



么ごま意 

インストールに失敗した場合は、43ページの「ドライバの削除」の手順に従ってア 
ンインス I ''ールし、再度インス I ''ールを行ってください。 


Mac OS 8.6 をお使いの場合 


1画面に表示される CD ドライブのアイコンに D _41] をダブルク U ックして 


ウインドウを開いてください。 


Q 

の_41 



33 
























基本の操作 




2山 D 010 已り)]のフォルダをダブルク U ックしてウインドウを開さ、下 
記のファイルを 「Macintosh HD 」 内の「システムフォルダ」の「機能お 
張」に コピーして ください。 

•UD01 〇已 -USB Storage Driver 
>UD01 0 已 -US 巨 Storage Shim 

□ 雨な UD 0105.'' 号囚目 
_S _2 巧目. 0 KB 3 

盈 「 

UD01 05-USB Storage Driver 

恐 T 

UD 01OS-USB Storage Shim ， 


3 コピー完了後、パソコンを再起動してインス I -ール完了です。 


□- - 

システムフォルダ 

. =田百 

が巧目. 1.12 如空を 

因 

クリ9ブポ-ド 

或 

コシテクスト乂三ュ-巧 B 

論 

コシトロールバー巧目 

み 

a ントロ-ル"キル 

み 

7ップルパニ i- 

貪 

ブリントモニタ sa 

な 

♦蛇広# 

コシト□-ルバ♦ル<«用»止> 

み 

サーバ 


な 

システム•おな $ (便巧巧と> 

システム R 了!■目 

な 

ColorSync S ほ 

み 

システム持了巧百（巧巧巧止> 

み 

Extensions 

柄 


A 

1小み 


34 
























基本の操作 


USB ケースレをパソコンに接続する 



接続後のカメラの状態 


1. 付属の USB ケーブルで 
カメラとパソコンを接 
続します。 

• USB 端子の大ささをご確認 
ください。カメラ側の USB 
端子はルさいち、パソコン 
側は大きいちです。 

2. カメラの電源を ON にし 
て、次の内容を確認でさ 
ました日接続完了です。 



液晶モニターに [ PC モー问び表示されます。 



セルフタイマー LE D び点灯します。 


A ごま意 

カメラの液晶 モニターに [PC モー ド]び表示さ 
れていてち、パソコンに[ I 」ムーバブルディス 
ク]や[名称未設定]のアイコンび表示されない 
場合は、 US 日ケーブルび確実に接続されてい 
るか、ご確認ください。 



因 III tut 














































































基本の操作 




接続後のパソコンの状態 

Windows の場合：[マイコンピュータ]のアイコンを開くと、新しく [ U ムー 
バブルディスク]のアイコンび表示されます。 



•表示される （） 内のアルフアベットはお使いのパソコンの環境により異なります。 
参 Windows XP の場合は、こちらのウインドウび表示されます。 



Macintosh の場合: 




デスクトップに[名称未設定]のアイコンび表示されます。 


3巨 






















基本の操作 


パソコンで画像を見る 


•パソコンに画像を見るためのソフトウェアびインストールされていること。（動画 
の再生には QuickTime 4.11 iLh のインストールび必要でず。） 

Windows をお使いの場合 

1[マイコンピュータ]のアイコンを開くと、新しく [ I 」ムーバブルディスク]のア 
イコンび表示されます。ダブルク I 」ックしてウインドウを開いてください。 




77イルのおが）表示の輸掛わホに入り W ヘルザげ 

^ 父な二 

脱 上へ 術取0コピー阶付(寸 

て) グ 3 畳！. 

元(こ民才肖倘ブロパティ *モ 

アドレスが13?イ; tt.i 叫 

z \ 


B 

7 イ ] ンヒ‘ュ 


アイ〕ン MR 巧な、その即胁# , 
おさがマ。 ■リム.;城 



こちらをダブルクリック 
します。 


m 


马マイ X/fi-5 


I 表示される （） 内のアルフアベットはお使いのパソコンの環境により異なります。 
I Windows XP の場合は、こちらのウインドウが表示されます。 


こちらの項目を選ぶと、 
画债ファイルの入った 
フオルダび開をます。 


リム-パプルディスク 

—PnDCIM 

^ じ ] 100KCBOX 

‘ KIF.0001.ipg' 
’ KIF.0002. pg 
’ KIF.0003.avi 
’ KIF.0004.ipg 
■ KIF.0005.pg 



静止画/動画 

同じファイル名は 
でをません。画像を 
一つ削除するとそ 
のファイル名は欠 


—じ]帥 SC - 
〇 RESIZE 


■R00 0001. jpg 
■ROO 0002 jpg 


このフォルダはプ 
U ン MDPOF ) 設 
定を行ラと作られ 
ます。 （8 日ページ） 

リサイズ画傲はこ 
こに記録されます。 


g のディス掀は。 W；M こんななめ在ミ!®]シテンI州'をがIてい 
Windows び実けするお！巧モ巧んなだな、 

_巧を へ 

•一， PUy*r 巧用 

罰.肺綿羣 

问ら0^0 

— X/ピユ-巧こが方ルダに面 S モ北-まる 

ぃ，. -，.十'三—. ，** . .* ■申 

、、 S * がする 

' ‘‘ いチ吊 


1〔 お；パ!ル I 


2フォルダ [ DCIM ] 内の [1 OOKC 
日 OX ] もしくは、旧 ESIZ 曰を開 
さ、見たい画像フアイルをフオル 
ダの中か日選んでダブルク I 」ック 
してください。 


■R00_9999.jpg 

フォルダ [1 00 KCBOX ] の100には、100〜9日9の数字び入りまず。-►連ま U セツ 
卜100ぺージ 3/ 




























基本の操作 




Macintosh をお使いの場合 

1デスクトップに[名称未設定]のアイコンび表示されます。ダブルク I 」ック 
してウインドウを開いてください。 



を称未設定 


—TnDCII 

咱 


DCIM 

100KCBOX 

■ KIF_0001.jpg 
’ KIF.0002. pg 
’ KIF.0003.avi 
’ KIF.0004.ipg 
‘ KIF.0005. pg 


静止画/動画 

同じファイル名は 
でをません。画像を 
一つ削除するとそ 
のファイル名は欠 
番となります。 


—じ ] IVHSC - 

—Tn RESIZE 
—ROO 0001 Jpg 
-R00_0002Jpg 

-ROO 9999Jpg 


このフオルダはプ 
U ント （ DPOF ) 設 
定を行ラと作られ 
ます。 （86 ページ） 

リサイズ画徹はこ 
こに記録されます。 


S フオルダ [ DCIM ] 巧の [1 日日 KC 
BOX ] もしくは、旧 ESIZE ] を開 
き、見たし個像ファイルをフオルダ 
の中か日選んでダブルクリックし 
てください。 


• フオルダ [1 0日 KC 目日 X ]の1日日には、1日日〜目目目の数字が入ります。一連番 U セツ 
卜1日0ぺージ 



モリーカー ド内の データに アクセスして 
いるとき（コピーなど）は、力ードアクセス 
LED と、フ□ントイルミネーションが点滅 


します。 

• このとさ US 目ケーブルを抜いたり、パソコン 
や力 ラの電源を切らないで < ださい。画像 
のデータが破損する恐れがあります。 
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基本の操作 


A ごま意 

•パソコンで画像を開き、"回転"などの操作を行ラと、その画像はカメラで再生で 
さな< な0ます。 

画像に回転などの加工をずるときは、必ずパソコンに〕ピーしてから加工してく 
ださい。 

•接続中は、カメラの電池を消費します。接続時の操作は、コピーだけにするなど、 

接続時間は短くなるようにむびけましょう。 お 

《長時間お使いになる場合は、別売りの AC アダプター AC -74 L (1 11ぺージ)を 伽 

おずすめし)たします。 
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基本の操作 


USB ケースレの取り外しについて 


USB ケーブルの取り外しれカメラの電源を切るときは、 L ソ下の手順で操作し 
てください。 

Windows Me をお使いの場合 

1デスクトップのち下にある「タスクバー」の[八ードウエアの取り外し]アイ 
咖 コンをダブルク I 」ックします。 

^ 2山 SB ディスク]を還択して腹山をク U ックします。 

3 [Kyocera E :]* を遇択して [ OK ] をク U ックします。 

* [Kyocera E :] び表示されない場合は、異なる装置を選択していますので、[キャ 
ンセル]をク U ックして2に戻り、別の山 SB ディスク]を選択してください。 

* [Kyocera E :] はパソコンにより違うアルフアベットになる場合びあります。 

4 メッセージび表示されるので [0 のをク U ックします 

已 US 日ケーブルを取り外し、カメラの電源を OFF にしてください。 
Windows 吕〇00をお使いの場合 

1デスクトップち下にある「タスクバー」の[八ードウエアの取り外し]アイコ 
ンをダブルク I 」ックします。 

2 [ USB 大容量記憶装置デバイス]を還択して[停止]をク U ックします。 

3 [Kyocera Finecam L 4 USB device ]* を選択して [ OK ] をク U ツクし 

よ9 〇 

参 [Kyocera 円 necam L 4 USB device ] び表示されない場合は、異なる装置 
を選択していまずので[キャンセル]をク U ックして2に戻り、別の山 S 巨大容 
量記憶装置デ J くイス]を選択してください。 

* または、 [Kyocera Finecam L 3 USB device ] 

4 [‘ US 日大容量記憶装置デバイス’は安全に取り外すことびでさます]と 
メッセージび表示されるので[□口をク U ックします。 

已 USB ケーブルを取り外し、カメラの電源を OFF にしてください。 
Windows 日 8/98 SE をお使いの場合 

カメラの電源を切りそのまま USB ケーブルを取り外してください。 
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基本の操作 


Windows XP をお使いの場合 

1デスクトップち下にある「タスクバー」の[八ードウエアの安全な取り外し] 
アイコンをダブルク I 」ックします。 

2山 SB 大容量記憶装置デノ（イス]を選択して腹山をク U ックします。 

3 [Kyocera Finecam L 4 USB device ] * を選択して [ OK ] をク U ックし 
ます。 

• [Kyocera Finecam L 4 USB device ] び表示されない場合は、異なる装置 み 

を選択していますので[キャンセル]をク U ックして2に戻り、別の [ US 巨大容 ™ 

量記憶装置デバイス]を選択してください。 

* または 、 [Kyocera Finecam L 3 USB device ] 

4 デスクトップち下にある「タスクバー」の[八ードウエアの取り外し]アイ〕 

ンに [‘ USB 大容量記憶装置デバイス’はま全に取り外すことびできます。] 

とポップアップメニューび表示されるので、[八ードウエアの安全な取り外 
し]ダイア □ グの[閉じる]をク I 」ックします。 

已 US 日ケーブルを取り外し、カメラの電源を OFF にしてください。 


Mac OS をお使いの場合 

デスクトップ上の[名称未設定]のフオルダをドラッグしてゴミ箱に入れてく 
ださい。[安全に取り外すことびでさます]などのメッセージび表示されてい 
るか、 r 名称未設定」などのアイコンびディスプレイ上から消えていることを 
確認してか bUSB ケーブルを取り外し、カメラの電源を OFF にしてください。 
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基本の操作 


パソコンとカメラをつないだときのごま意 

•パソコンびサスペンド’レジューム機能、またはス U - プ機能から復帰しても、通 
信状態び復帰でをないことびあります。 

• 画像に加工を加える場合は(たとえばサイズを変更したり回転ずる場合)、加工前に 
) くソコンにコピーをとり、オリジナルの画像ファイルに加工を加えないようごま意 
下さい。 

メモリーカードのデータに直接加工を加えると、カメラで画像を見ることびでさな 
<なります。 

•バソコンからメモ U —カードをフォーマツトしないでください。カメラで使用でを 
なくなるおそれびありまず。 

• メモ U - 力ードの画像データを削除または PC 上に直接移動しないでください。メ 
モ I 」ーカードの画像データの消去はカメラから行ってください。 


ドライパの削除と対処法 

Winclow 98/98 SE のパソコンでは、ドライバをインス I -- ルする前に USB ケー 
ブルをつないでしまラと、ドライ八び正し<インス I -ールされません。 

その場合は、次のチャートで状況に合ラ対処法を行ってください。 

ドライバをインストールする前に USB ケーブルをつなざ、カメラの電源を ON に 
しましたか？それとを OFF のままですか？ 

1カメラの電源を ON にした場合 

① 「ドライバの削除」を行ってください。 

② ドライバを再インス I ルしてください。 （32 ぺージ） 

• 32ページの手順でインス I ルを進めると、途中で「プ□グラムの保守」の 
ウィンドウび表示されます。 

ここでは「修復(巧」を選んで、インス I ルを進めてください。 

2カメラの電源び OFF のままの場合 

US 目ケーブルをはずしてから、ドライバをインストールしてください。 （32 
ぺージ） 
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基本の操作 


ドライバの削除 

1パソコンの電源を入れ、 Windows を起動します。 

2付属の USB ケーブルで、カメラの USB 端子とパソコンの USB 端モをつなざま 
す。 

3カメラにメモ U - 力ードを挿入し、カメラの電源を ON にしまず。 

4 J くソコンの[デノ（イスマネージャ]を開をます。 

① [マイコンピュータ]をちク U ックし、[プロパティ]を運びまず。 

② システムのプ□パティび表示されたら、[デバイスマネージャ]のタブをク 
U ックします。 



已[その他のデバイス]を還択し、 "？ "マークのついた！:？ Kyocera Finecam L 4] 
か、 [? Kyocera 円 necam L 3] の悄 ij 除]をク U ックします。 

6デバイス削除のお認画面び出たら、 [0 K ] をク U ックします。 



7カメラの電源を OFF にしてから USB ケー：7ルを取りタル、パソコンを再起動し 
て、作業完了です。 


m 
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基本の操作 


専用プ IJ ンタでデジタルプ IJ ントずる 


プリンタに撮影済みのメモ U —力ードを差し込んだり、 USB ケーブルでカメ 
ラとプ U ンタをつないだりして画像をプ U ントすることびできます。 

• この場合、対応しているプリンタび限られていますので、予めプ U ンタの仕様など 
をご確認ください。 

咖 

か DPOF 対応プリンタの場合 

プリント設定(^84ぺージ)で設定した内容で画像をプリントアウトするこ 
とびでさます。 

• DPOF 対応のプ U ンタのみご利用でさます。 

操作についての詳細は、お使いの DPOF 対応プリンタの取扱説明書をご覧ください。 
• 曰付の印字設定を DPOF で設定しても、プ U ンタの機種によっては印字されない場 
合びあります。 




USB DIRECT - PRINTOJS 己ダイレクトプ U ント）み： t 応 
のプリンタの場合(エプソン製プリンタのみ） 


プリンタにデジタルカメラを USB ケーブルでつないで画像をプ U ントでき 


る機能です。 
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基本の操作 


「1画像プ U ント」：画像を液晶モニターでお認しなびら1枚ずつプ U ントでさます。 
「 DPOF プ1」ント」：何枚かまとめてプ U ントすることびでをます。 


• この取扱説明書ではカメラの使いかたに関ずる説明を記載しております。プ U ンタ 
の取扱いについてはプ U ンタの取扱説明書をご覧ください。 

•本機能は、エプソン PM - 8日 OPT プ U ンタのみ対応しております。他のメーカー 
および他の型まのプリンタには対応しておりませんのでご注意ください。 

(2003年2月末曰現な） み 

伽 

設定のしかたと使いかた 

1.「 DPOF プリンりを使う場合は、再生モードでプリント ( DP 0 F ) 設定をし 
まず。^84ページ 


「 プリント設定 1 

プリン t ►画を苗が 

INDEX 設ぞ 

全店お 塾 

戻る 

DP 0 F おを 3巧 

rCEX 設定 アリ 



2. 付属の USB ケーブルでカメラとプリンタをつなざます。 

カメラとプ I 」ンタの電源は ON にし 
たままでつなぐことびでさます。 



プ I 」ンタのポート 


カメラのポート 


液晶モニターにダイレクトプ U ントメニューび表示さ 
れます。 


「ダイレクトプリント 1 

[ ~1酉がリント~~ ] 

「 DP 0 F プリント ] 


4已 































































基本の操作 


五ダイレクトプリントのメニューを選びます。 

十字ボタンの上下を巧してメニューを選び、決定ボタンを巧します。 




[1 画像プ U ント]では 
プリントしたい画像を還びます。 

十字ボタンでプ U ントしたい画像を表示させ、[決定]を 
選んで決定ボタンを巧します。 


[ DPOF プ U ント]では 
1で設定した内容を確認します。 

正しければ十字ボタンで[実行]を選んで決定ボタンを 
巧します。 


D 阳ドブリント 


DPOF 3 巧 

INDEX アリ 



4. 印刷の設定をします。 


十字ボタンの上下を巧してメニューを選び、ちを巧す 
と、サブメニューび表示されます。 

十字ボタンの上下を巧してサブメニューを選び、巧定ボ 
タンを巧します。 


E 禍 IJ 嚴 


印刷ま h 



プリン*齡 

日が畑 

4なし 

民るあり 


設定び終わりました日[印刷実行]を選び、決定ボタンを 
巧します。 


プ I 」ンタでは用紙の種類や画像の面付けなどの設定び 
でさます。詳しくはプ U ンタの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 


「 印則しますか？ ] 


7な誌?湾!だ 


4巨 






























基本の操作 


5. プリントします。 

プ U ンタにセツトした用紙や設定内容を確認してください。~ — — 

十字ボタンの上下を押して[実行]を選び、決定ボタンを押し > 一 

す才 f 1/ 1. 

かづ〇 歷 HS ) 中 J 

印刷を開始します。 - 


己.プリント終了でず。 

ダイレクトプ U ントメニューに戻りまず。 



撮 
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撮影のテクニック 


基本の操作で撮影のしかたをマスターしたら、撮影のテクニックでこ 
のカメラをさらに使いこなしましよう 


フォーカスロックを ffi つた撮影のしかた 

フォーカス□ックは、ピントを合わせたい被写体び液晶モニターの中央にな 
いときや、中央か日ず日した構図を作りたいときに便利な撮影のしかたです。 
また、ピントび合いにくい被写体を撮影するとさにちお使いいただけます。 

1.ピントを合わせたい被写体に フオー カ スフレー ムを合わせ、 シャツターボタ 
ンを半巧します。 



「ピピッ」という音とスタンバイ LED 
び点灯した日ピント合わせは完了で 
す。ピントと露出び固定されます。 
(フ オー カス □ツ ク 、 AE □ツ ク） 


2 .シャツ ターボタンを半巧ししたまま写したい構図にカメラをずらし、 シャツ 
ターボタンをさらに巧して撮該しまず。 



♦フォーカス□ックと AE □ックは、 
シャッターボタンから指を離ずと解除 
されます。 


冲 AN 7 A 
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撮影のテクニック 


ピントの合いにくし佩写体 

なのよラな被写体はピントび合いにくいのでフォーカス□ックを和用して、等距離に 
ある別の被写体に一度ピントをあわせて撮影して下さい。 

参低コントラストの被写体 
參繰り返し同じパターンのもの 
參暗い被写体 

參水平線など横線だけの被写体 
參非常に明るい被写体や光沢のある被写体 

参ファインダー内やその周辺に強い光源びある場合、および太陽光など強い光源びあ 
り画面内に入る場合 

参ファインダー内中巧付近に距離の違ラ2つ L ソ上の被写体びある場合 
参動いている被写体 


ミ U た 
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撮影のテクニック 


ズ-ムボタンを使った臟(微ズ-ムと電モズ-ム） 

運動会や学芸会など被写体に近づけないとさの撮影や花をク□ーズアップし 
て構図をみめるとさにはズームボタンを使ラと便利です。 

"並"テレボタンを巧して拡大し、"画" 
ワイドボタンの縮ルち使って調節して 
構図をみめます。 

また、このカメラには光学ズームに加 
えて、電気的に制御して拡大する電子 
ズームびあります。画質び劣化します 
び、光学ズームとの組合せで最大12倍 
( L 3 は6倍)までの拡大びできます。 
使し、かたは、 "[♦]" テレボタンを巧して 
光学ズームあ大び最大になるまでズー 
ムした日一旦ボタンか日指を離し、再 
び巧すと電モズームび始まります。 

参マク□モード[⑤ A ] のときは、光学 
ズームはでさません。電子ズームのみで 
す。 


ファインダーを使つた撮影で節電 

撮影時の電池の消費を抑えたいとさは、液晶モニターを消してファインダー 
を使った撮影をおすすめします。 

〇ディスプレイボタンを2回巧す 
と、液晶モニターび消えます。 

カメラぶれや視野率、パララックスに 
を意して撮影してください。 

カメラぶれ^已己ページ、パララック 
スー已6ページ、視野率は]] 4ページ 
のをな仕様をご覧ください。 




m 


► 画 I 



ifO つ 並 

最大に拡大さ 
れるまで押ず 

i frr て )V 。 

巧し直す 


xl .3、 xl .目、 x 2 .日、 
x 3.0*、 x 4 .日* の順 
に拡大されます。 
* L 3 は X 2.0 まで。 




已〇 
















撮影のテクニック 


テイスプレイボタンの使い方 

〇モードと P ■モードで機能を設定すると、巧期設定じ(外のアイコンは全て液 
晶モニターに表示されています。これは設定した内容を確認するとさは便利 
ですび、撮影のとさは使いゴ日いちのです。 

このよラな場合にディスプレイボタンを使ラとアイコンの表示を必要に 
応じてつけたり消したりでさます。 

モード切替ダイヤルび〇モードまたは— I モードで撮影できる状態のときに、 
〔つデイスプレイボタンを巧すと、;欠のよラに液晶モニターの表示状態び切り 
替わります。 


液晶 モニター ON 


液晶 モニター ON 


液晶 モニター OFF 



アイコン表示あり 


アイコン表示なし 
スト□ボモード、マク □/ 遠景モー 
ド、 フォー カスゲージ (MF 設定時)、 
フォーカスフレームは表ホされま 
す。 


ミ U た 
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M M K ■ぷ 

O カメラモードと動画モードの 


機能を巧いこなず 


このカメラには撮影するための機能びたくさん用意されています。 
周囲の状況に合わせた撮影や作品づくりに、このカメラの機能を活用し 
てください。 


〇 

D スト□ボモードを ffi うとをは？ 

:■ このカメラには、周囲の明るさを判断してスト□ボび必要か不要かを決める 

自動発光の機能びついています。 

しかし、スト□ボは周囲び暗いときじ(外にも便利な使いかたびあります。周り 
び明るくてち発光させる、薄暗くてち発光させないなど撮影の場面に合わせ 
たスト□ボモードの使いかたをご説明します。 


スト□ボの光び届<距離 



ズーミングの状態と ISO の感度に 
よって違いびあります。撮影のときは 
なの距離を参考にしてくださし)。 
( ISO 一 7] ページ） 
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カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


スト□ボ機能の種類 

> flUTO 自動発光モード（初期設定） 

カメラび周囲の明るさを判断してスト□ボの発光び必要か不要かをみめます。 

主。 UT 。 赤目軽減自動発光モード 

ストロボ光で人の瞳びホく写ること、これをホ目現象(^ホ目現象とは）とい 
います。このモードではスト□ボび撮影直前と撮影時の2回発光して赤目に写 
るのを軽減させます。 

•1 回目の発光では撮影は行われずに、2回目の発光のとき撮影されます。1回 
目の発光後、カメラを動かしたり、人物び動かなしなうにを意してください。 

⑤発光禁止モード 

周囲の明るさに関係なくスト□ボを発光させないモードです。夕暮れや室内 
の雰囲気を画像に残したいとさはこちらをお使いください。なお、このモード — 

では明るさによつてシ ャッ タースピードび遅くなることびありますので、 撮 4： 

影時には吉脚などでカメラを固定してカメラぶれを防いでください。 C 

ち ■ 強制発光モード 

周囲の明るさに関係なくスト□ボを発光させるモードです。強い日差しの下 
や逆光下で人物撮影をするとさは被写体び暗くなりびちです。このよラなと 
さ、被写体ち背景ちキレイに撮ることびでさます。 

4® 夜景ポートレート 

夜景をバックに人物を撮影する場合、シャッタースピードを遅くしてスト □ 

ボち発光させると夜景ち人物ちキレイに撮ることびできます。シャッタース 
ピードび遅くなるので撮影時には=脚などでカメラを固定してカメラぶれを 
防いでください。 

4ホ目軽減強制発光モード(長時間露光のとき） 

長時間露光 (70 ぺージ)を設定したと对こ、十字ボタンの上を巧すと、このモー 
ドびお使いいただけます。 

夜景をバックに人物を撮影する場合に適したモードで、シャッタースピード 
び遅くなりに秒、4秒、8秒)、赤目軽減のためスト□ボび2回觸影前と撮影晚 
発光します。 
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カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


スト□ボモードのつづさ 

赤目現象とは 

眼球に入った光の反射(眼底反射）によって起こる、瞳び赤 < 写る現象です。 

設定のしかた- [⑤]に設定する場合 
1電源を ON にして@モード切替ダイヤルを"〇"に合わ 
せまず。 


吕^十字ボタンの上を巧して液晶モニターに[⑤]が表示® 

された5設定完了です。 

^十字ボタンの上を巧す毎にスト□ボモードのアイコンび切り替わり 

ます。 广ち nuTO -►ぶ。"。-►⑤- ► 4 一*心。-! 

• このモードは電源を OFF にすると、ネリ期設定の[ち flUTO] 自動発光に戻ります。設定 
をな持させたい場合は、モード□ック（一92ページ)を ON にしてください。 
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カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


aw 

[ AM ] 巧くのものを撮る、風景を撮る 


花やコインなどノ」\さな被写体に近づいて撮るとさはマク□モードをお使いく 
ださい。最短で約 20 cm (レンズ面か日）まで近づいて撮ることびできます。 
また、風景などを撮るときは遠景モードをお使いください。レンズび〇〇撫胁 


の設定になります。 


6 メラ 




遠景撮該 


設定のしかた一[⑤ A ] に設定する場合 


1電源を ON にしてモード切替ダイヤルを"〇"に合わ 
せまず。 


2 ^十字ボタンの下を巧して液晶モニターに[⑤化]が 
表示された5設定完了です。 

^十字ボタンの下を巧す毎にマク □/ 遠景モードの 

アイコンび切り替わります。广 ► ，通琴撮彰、一►⑤►⑤ i 4-| 

想のなし） （マクロモ- ド）（遠景 モー ド） 

• マク□モードでは、ズー5ングびでをません。ワイドに固定されまず。（電子ズーム 
はお使いいただけまず。） 

#遠景モードでは、スト□ボは発光しません。 

参マクロモードでは、^十字ボタンの上を押すと強制発光モー 
ドにすることびでさます。 

参マク□モードでは液晶モニターを OFF にして撮影されていて 
をシャッターボタンを半押しすると、液晶モニターは ON にな 

りまず。十字ボタンの上下や f ) メニューボタンを巧しても ON になります。） 
• このモードは電源を OFF にすると、通常撮影に戻りまず。設定を保持させたい場合 
は、モードロックト92ぺージ)を ON に設定してください。 



化 


C 


り!こんなことちでさる!!！ 

遠景モードは、空などコントラストの少ない風景を撮るときの撮影にも便利でず。 
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カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


カメラぶれにごを意ください 


I 



カメラぶれとは、撮影時にカメラ 
び揺れてしまラことで、これによ 
り画像びブレることびあります。 
これはシャッタースピードび遅 
くなるときやマク□撮影のとき 
に起こりやすく、特にマク□撮影 
のときは被写巧深度び極端に浅くなるので、シャッターボタンを巧す行為 
で起こるカメラのルさな揺れび画像に影響してしまいます。 

このような場合はカメラを己脚で固定すると効果的にカメラぶれを防ぐこ 
とびできます。また、マク□撮影の場合はこれに力日えてセルフタイマーの 
[& 2] 2秒を使うとより効果的です。 


パララックスつてなに？ 

パララックス(視差)とは、ファイン 
ダーを視いたとさの構図と実際に 
撮った画像の構図びずれてしまラ 
ことで、特にマク□撮影のとさにを 
意び必要です。 

ファインダーでマク□撮影をする 
場合は、 この1 (ララックスを予測し 
てカメラをず日して撮影します。 
(どれほどずれるかは被写体との距 
離によって違ラので、試し撮りなど 
で確認してください。） 

また、液晶モニターを使ラと、この 
ノ（ララックスは起こりませんので、 
液晶モニターを使って撮影するこ 
とをおすすめします。 


<構図のズレ> 

ファインダーか6 実際に撮彰しに 
耶いたとさの構図画像 


國國 



已巨 





































カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


aw 

[の]セルフタイマーを使った撮影は7 


自分(撮影ち)ち一緒に写りたいとさはこのモードをお使いください。シャッ 
ターボタンを巧してか日] 0秒後または2秒後にシャッターび切れます。 
OFF (初期設定)通常撮影 

10秒のセルフタイマーび設定でさます。 

が 2砂のセルフタイマーび設定でさます。* 

* セルフタイマー[& 2 ]は、マクロ撮影でお使いになると、カメラぶれ 
防止にを効果びありまず。 

設定のしかた-[公の]に設定ずる場合 

1電源を ON にして@モード切替ダイヤルを"〇"または、■"に合わせまず。 

2 〇メニューボタンを f 甲してメニューアイコンを表示さ 
せまず。 

3 ^十字ボタンの左ちを巧してセルフタイマー[の]を選 
び、^巧定ボタンを巧しまず。 

4 ^十字ボタンの上下を巧して[の 1 D ] を選び、^ミ夫定 
ボタンを巧しまず。 


TUSaD 圃画画 : 



C 


己[公 1 0] が表示された日、設定完了でず。 

〇メニューボタンを巧してメニューアイコンを消す 
と、撮影し易くなります。 


参このモードは撮霞をに設定び解除されます。続けてセルフタイマー撮霞をするとさ 
は、再度設定をしてください。 

• カメラは兰脚などで固定してください。 

• セルフタイマー撮影を途中で中止するとさは、シャッターボタンを巧してくださ 
し、。 


曲 I 码 II も |1 因] IWB] を Ml 
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カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


OP, 



] 画素数を選ぶには？ 


I 


画素数とは、画像を作り上げている一つ一つの点（ドット)の数をいいます。こ 
の点の数びをいほど画像の解像度は上びりますび、画像ファイルの容量は大 
さくなるので撮影でさる枚数はかなくなります。 

撮った画像を何に使ラのか、目的に合わせて選んでください。 


〈静止画〉 

〈動画〉 

hinecam L4 

Finecam L3 

Finecam L4/L3 

2304x1728 

2048X]已36 

320x240 

(初期設定） 

(初期設定） 

(初期設定） 

1600x1200 

1600x1200 

160x120 

1 280x960 

1 280x960 


640x480 

640x480 



設定のしかた-い 2 抑]に設定ずる場合 

1電源を ON にして@モード切督ダイヤルを"〇"または、 I" に合わせます。 
吕〇メニューボタンを巧して、メニューアイコンを表示さ 
せまず。 

3 ^十字ボタンの左ちを巧して画素数問 S ] を選び、 

ミ夫定ボタンを巧します。 

4 ^十字ボタンの上下を巧して [1280 x 960] を選び、 

^ミ夫定ボタンを巧します。 

己[ 12 抑]が表示された！5、設定完了です。 

〇 メニューボタンを巧してメニューアイコンを消すと、 

撮影し易くなります。 

• このモードは電源を OFF にしてを設定をな持していますので、撮影シーンや被写体 
により設定を元に戻すなどの操作び必要です。 



2304X1728 

1600X1200 


面 [ B 田画陋画 
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カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


[も]画像の店縮率を選ぶには？ 

画質では、高圧縮の[ノーマル]とほ圧縮の[ファイン]の圧縮率び還べます。圧 
縮率は低いほど、画質は良くなりますびファイルの容量び大きくなり、撮影で 
さる枚数び少なくなりますので、画素数と同様、目的に合わせてお選びくださ 
い。 

[円 ファイン ほい圧縮率の画像び撮れます。 

[ N ] ノーマル 高い圧縮率の画像び撮れます。 

(初期設定） 

•静止画のみ設定可能でず。動画では選べません。 

設定のしかた- [ファイン]に設定する場合 

1電源を ON にして (0 モード切替ダイヤルを"〇"に合わせます。 

吕〇メニューボタンを巧して、メニューアイコンを表示さ 
せまず。 

3感十字ボタンの左ちを巧して画質[も]を選び、敏ミ夫 
定ボタンを巧します。 

4 ^十字ボタンの上下を巧して[ファイン]を選び、^ 

ミ夫定ボタンを巧します。 






己 


[円が表示された5、設定完了でず。 

Q ) メニューボタンを巧してメニューアイコンを消すと、 
撮影し易くなります。 


因图正团困因 i 圓 


• このモー ドは電源を OFF にしてを設定を保持してしほすので、撮霞シーンや被写体 
により設定を元に戻ずなどの操作び必要です。 
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カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


I 


画素数と画質の組合せによる撮影枚数と容量 



画素数 

画質*1 

つアイル 
容量^ 

メモリーカードに 
保存でをる枚数* 3 

a 

力 X ラ 
モード 
(静止画） 

2304x1728 
(L4 のみ） 

F 

約 2 .日 MB 

約 7 〜 1 日枚 

N 

約 LOM 目 

約] 4 〜 1 目枚 

2048 XI 己 3 目 
(L3 のみ） 

F 

約 1 .目 M 目 

約日〜12枚 

N 

約 800 KB 

約] 7 〜 24 枚 

1600x1200 

F 

約 LOM 目 

約] 4 〜 20 枚 

N 

約已〇 0K 巨 

約 27 〜吕 6 枚 

128 Ox 白 60 

F 

約 660 KB 

約 21 〜 2 目枚 

N 

約 360 KB 

約 39 〜已 2 枚 

640x480 

F 

約 2]OK 巨 

約 67 〜 8 已枚 

N 

約 14 日 KB 

約]日 4 〜 123 枚 

,■ 

動画 

モード 

320x240 

/ 

約 8.9M 目* 4 

約1〜2枚 W 

160x120 

/ 

約 9.6M 目が 

約1〜2枚*日 


*1 F (フアイン）、 N (ノーマル） 

*2 被写体によって違いびあります。あくまでを目まの容量です。 

«1 日 MB のメモ U —力ードを使った場合で、あくまでも目安の数値です。 
M 3 □秒記録した場合 
" 5 120 秒記録した場合 


画素数や画質を選ぶときの目安 

キレイにプ U ントしたいとさや画像の質を重視するとさは、大さい画素数を 
選び、メールに添付するときはルさい画素数にしてファイルの容量をかなく 
します。 

特に画質を重視する場合は[ファイン]にして、それじ(外は[ノーマル]をお使 
いいただくとフアイルの容量を抑えて記録枚数び多くなります。 
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カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


0,1 

[因]露出補正のしかたは？ 

露出補正は、明るさを調節したいときに使います。 O . SEV おきに「+」または 
「一」に最大2.日 EV までの補正がでさます。 

明るく 暗、 

十2.日卜 ±0.0 ^ -2.0 

(初期設定） 

C - AE カスタム露出補正撮影直前に露出補正値の調節び簡単にでさ 
ます。詳しくは93ページをご覧ください。 

設定のしかた- [+0.3] に設定する場合 

1電源を ON にしてド切督ダイヤルを"〇"または"がに合わせます。 

2 〇メニユーボタンを巧して、メニユーアイコンを表示さ 

約ず。 

3 ^十字ボタンの左ちを巧して露出補正[因]を選び、 

ミ夫定ボタンを巧します。 


4 轉 十字ボタンの上下を巧して補正値 [+0.3] を選び、 

^ミ夫定ボタンを巧しまず。 

5 [+0.3] が表示された5、設定完了でず。 

〇メニューボタンを巧してメニューアイコンを消すと、 

撮影し易くなります。 

参設定した補正個ま、撮影後もそのまま変わりません。(例えば +0.3 に設定したら、そ 
れし U 後撮影した画像は全て +0.3 になります。） 

参電源を OFF にすると、初期設定 （±0.0) に戻ります。設定を保持させたい場合は、 
モードロックト92ぺージ)を ON に設定してください。 

露出補正を使ラ目ま 

このモードは被写体とその背景の明るさび極端に違ラために、適正な露出び得られな 
い場合や、意図的にアンダーやオーバーの画像を撮りたいとさに使います。 

《被写体とその背景の明るさび極端に違ラ場面は、例えば、ステージ上でスポットラ 
イトび当たっている場面や雪景色の中の人物撮影などびあります。 


因 +0.3 


回国田面画函 I 


丄巧 tbffilFI- 

回国® MM 函 


補正値 

I 

Em 

固面の图画画自 











カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


0,1 

[ WB ] ホワイトパランスの巧めかた 


I 


被写体の色は光源によって変化し、特に白は光源に影響されやすいものです。 
その白を白く見せるための調整をホワイトバランスといいます。 

ホワイトバランスの種類 


AUTO 自動 

(初期設定） 

周囲のが況に合わせて自動でホワイトバランス 
を設定します。 

m 

太陽 


み 

'/ 1 

白熱電球 
曇天 
堂光な 

光源を指定でをるので、被写体などの色に影響さ 
れることなく撮影びできます。 

尼司 

プリセット 

[詳細設定]で設定したホワイトバランスを使い 
ます。あらかじめの設定び必要です。^已已ページ 

C-WB 

カスタム 

ホワイト 

バランス 

撮景ミ直前にホワイトバランスの調節び簡単にで 
をます。詳しくは9日ページをご覧ください。 


設定のしかた - [■—■] に設定する場合 

1電源を ON にして@モード切督ダイヤルを"〇"または、 I "に合わせます。 
吕〇メニューボタンを f 甲して、メニューアイコンを表示さ 
せまず。 

十字ボタンの左ちを巧して [ W 田ホワイトバランス 
を選び、^巧定ボタンを巧します。 

4 ^十字ボタンの上下を巧して [■-■] を選び、^ミ夫定 
ボタンを巧しまず。 

5 [■—■] が表示された日、設定完了です。 

〇 メニューボタンを巧してメニューアイコンを消すと、 

撮影し易くなります。 



ぶつイト巧ンス I 尸 

困图面曲曲 ifey 巨 



AUTO 

;掛 

ホ 

■ISRi 

阿 


i め II 間 II ち II 因 IIwbIIomI 因 


困图田画画因 i I 


巨2 


このモードは電源を OFF にすると、ネリ期設定の AUTO に戻ります。設定を保持させ 
たい場合は、モードロックト92ぺージ)を ON に設定してください。 
























カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


[ OM ]/[ WM ] [カラーモード]-カラー、白黒、 
セピアが選べる 


セピア調やモノク□のフイ j レムで撮影した写真と同じような色合いび遇べます。 

[表おなし]カラー(初期設定） 

[ B / W ] 白黒 
[ SEPIA ] セピア 


設定のしかた- 比ピァ]に設定ずる場合 

1電源を ON にして@モード切替ダイヤルを"〇"または、■"に合わせます。 

2 〇メニユーボタンを巧して、メニユーアイコンを表示さ 
せまず。 

3 ^十字ボタンの左ちを f 甲して [ OM ] または [ WM ] を選 
び、^ミ夫定ボタンを巧します。 



4 ^十字ボタンの上下を巧して[カラーモード]を選び、 
^十字ボタンのちを巧しまず。 

己^十字ボタンの上下を巧して比ピア]を選び、^ミ夫 
定ボタンを巧します。 


カラーモ ー たラー 


シヤーフネス lfE 7 


誠 

ブ□ヴ 


~巧巧巧定り/の 


己〇メニユーボタンを巧して、メニユーを消した5設定完~^ 
了でず。 

液晶モニターに [ SENA ] び表示されます。 


C 


参このモードは電源を OFF にすると、初期設定のカラーに戻ります。 


巨3 


















カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


[ OM ] [彩度]—鮮やかさを変える 


[彩度]では、色の鮮やかさを強くした画像や抑えた画像を撮ることびできます。 
[囚 +1] + 鮮やかさを強く 

[表示なし]標準 (初期設定） ▼ 

[回一 1] 一 鮮やかさを抑える（ぼんやり） 


ミ 


設定のしかた- [+] に設定ずる場合 

1電源を ON にして^モード切替ダイヤルを"〇"に合わせまず。 
吕〇メニューボタンを巧して、メニューアイコンを表示させまず。 


3 ^十字ボタンを使って [ OM ] を選び、^巧定ボタンを巧しまず。 


4轉十字ボタンの上下を f 甲して殿度]を選び、轉十字 
ボタンのちを巧しまず。 

己©十字ボタンの上下を巧して [+] を選び、^ミ焼ボ 


4お 


シサーブネス ー 


肪 

フ□グ 


タンを巧しまず。 


己〇メニューボタンを巧して、メニューを消した5、設定 
完了でず。 

液晶モニターに [回 +1] び表示されます。 


参このモードは電源を OFF にしてを設をを保持してしほすので、撮霞シーンや被写体 
により設定を元に戻すなどの操作び必要です。 


巨4 














カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


[ OM ] [シヤープネス]-輪郭をくつまりさせる 


被写体の輪郭を強調したり、柔日かくした画像を撮ることびできます。 

[0+3] +3 輪郭強調を強く 

[江) + 2 ] +2 

[ 0 + 1 ] +1 

[表示なし] 標準(巧期設定） 

[江)- 1] 一] 輪郭強調を抑える 



設定のしかた-[の +2] に設定ずる場合 

1電源を ON にして^モード切替ダイヤルを"〇"に合わせます。 

吕〇メニューボタンを巧して、メニューアイコンを表示させまず。 

3 ^十字ボタンを使って [ OM ] を選び、^ミ夫定ボタンを巧します。 

4 ^十字ボタンの上下を巧して[シャープネス]を選び、 

^十字ボタンのちを巧します。 

己^十字ボタンの上下を f 甲して [+2] を選び、^ミ夫定 
ボタンを巧します。 


C ラーモード +3 


4 + 1 

脱 


4を M 巧袖没を (1/2)] 


C 


己〇メニューボタンを巧して、メニューを消した日、設定 
完了でず。 

液晶モニターに[の 十2] び表示されます。 



• このモードは電源を OFF にしても設定をな持してしほすので、撮影シーンや被写体 
により設定を元に戻ずなどの操作び必要です。 


巨已 














カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


ミ 


[ OM ]/ 罔 [ WB プリセットト白を自分靡る 

光源び複数ある場合や白を厳密に設定したいときは、このモードをお使いく 
ださい。 

設定のしかた 

あらかじめ、白い紙など白の基準となる被写体を用意しておさます。 

1電源を ON にしてモード切替ダイヤルを"〇"または‘間に合わせます。 
2 〇メニューボタンを巧して、メニューアイコンを表示させます。 


3 ^十字ボタンの左ちを巧して [ OM ] または [ wm を選 
び、^巧定ボタンを巧します。 

4 ^十字ボタンの上下を巧して [ W 己プリセット]を還 
び、^十字ボタンのちを巧しまず。 

己あ5かじめ用意した白の被写体を画面の枠いっぱいに合 
わせて[設赶を選び、^ミ夫定 
ボタンを巧します。 

紙などの白い被写体 

己 (3 メニューボタンを巧して、メニューを消した日、設定 
完了です。 

液晶モニターに [尼司] び表示されます。 


6ラーモード たラー 


巧度 


mm 


シサーブネス话串 


WB ブリセット ►gs 

AE モード フ□グラム 

▼ 

4 15 m 挂巧資を （1/2) ~~ I 




この巧いっぱいに被写体を合わせる 



• このモードは電源を OFF にしても設定を保持してしほすので、撮霞シーンや被写体 
により設定を元に戻すなどの操作び必要です。 

• このモードの設定は、〇カメラモード、>1動画モードのそれぞれで行ってください。 


巨巨 




























カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


[ OM ] [ AE モード]-露出の合わせかたを選ぶ 


このモー问ホ、カメラび自動で絞り値とシャッタースピードを決める[プ□グ 
ラム]と絞り値を固定してシャッタースピードはカメラにお任せの [ F 2. 8]、 
[ F 7 .司びあります。絞り値び大きいほど、被写体の手前と後側の鮮明に写る範 
囲び広くなります。 


[表ホなし] 


[F2.8] 

[F7.5] 


プ □グラム被写体に合わせてカメラび シャツ タースピードと絞 
(初期設定）り値をまめます。 

F 2.8 被写体前後の鮮明に写る範囲び狭くなり、被写体を 

際立たせます。 

F 7 .已 被写体前後の鮮明に写る範囲び広くなり、被写体も 

背景•前景も鮮明に写ります。 

• ただし、スト□ボ撮影時は、ストロボの光の届く 
距離び短くなります。 


設定のしかた- [ F 7 .已]に設定ずる場合 


1電源を ON にして^モード切替ダイヤルを"〇"に合わせます。 

吕〇メニユーボタンを巧して、メニユーアイコンを表示させます。 

3 ^十字ボタンの左右を巧して [OIVO を選び、^ミ夫定ボタンを巧しまず。 

4 ^十字ボタンの上下を巧して [AE モー问を遺び、^ 

十字ボタンのちを巧します。 

己^十字ボタンの上下を巧して[片7.己]を遺び、增4»ミ夫 
定ボタンを巧します。 


力つーモード 

カラー 

接度 

縣 

シヤーフネス 

プログラム 

WB フリセット F2.8 

AE モードィ F 7 .己 


詳巧設定り/ 2)] 


己〇メニユーボタンを巧して、メニユーを消した日、設定! ~ 

完了です。 

液晶モニターに [F7.5] び表示されます。 _ 圓 

参このモードは電源を OFF にしてを設定を保持してしほすので、撮該シーンや被写体 
により設定を元に戻ずなどの操作び必要です。 


C 


67 

















カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


[ OM ]/[ WM ] [フォーカス]-ピントの台ねせか 
たを選ぶ 

ピントの合わせかたび選べるモードです。 

ピントを自動で合わせる[ワイド AP]、 [スポット AP] と撮影距離を自分で決 
めるマニュアルフォーカス [M 円びあります。 

* AF: オー トフ ォー カス 

幅び広めのフォーカスフレームです。 

ワイド AF ピントを合わせる範囲び横に広くなりますので、2 
人並んだ人物の撮影などに適しています。 


スポット AF 通常のフォーカスフレームでず。 

(初期設定） 

MF ご自分で撮霞距離を決めてピントを合わせます。 

撮霞距離:□.日 m 〜〇〇 

設定のしかた- [ M 。 に設定する場合 

1電源を ON にして@モード切替ダイヤルを"〇"または、 I "に合わせまず。 
吕〇メニユーボタンを巧して、メニユーアイコンを表示させまず。 

3 ^十字ボタンの左ちを巧して [OM] または [P'M] を選び、^ミ夫定ボタ 
ンを巧します。 

4 ^十字ボタンの上下を巧して口才ーカス]を還び、^ 

十字ボタンのちを巧します。 

己^十字ボタンの上下を巧して [ M 円を還び、^巧定 
ボタンを押します。 


フォーカス 

"イド AF 

居時間 S 化 

スポット AF 

ISO 

MF 

班光モード 

巧価況《 

■子ズーム 

ON 

▼ 


0.6 00 


[] 


巨8 


















カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


己〇メニューボタンを巧して、メニューを消した5、設定完 
了でず。 

0.6 C0 

液晶モニターにフォーカスゲージび表示されます。 

撮影距離の決めかた 

^十字ボタンの左ちを巧して距離を 
合わせます。 

参 [ M 円のピント合わせはファインダーでは 
確認でさません。液晶モニターをお使いく 
ださい。 


C 

撮影距離の目安 

0.6 の 


\ \ \-約已 m 

\ \ -約 3 m 

' -約 ] m 



• このモードは電源を OFF にしても設定をな持してしほすので、撮影シーンや被写体 
により設定を元に戻ずなどの操作び必要です。 
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カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


[OM] [長時間露がーシヤツタースピードを遅<ずる 


星空や暗びりでのルさな光（ろラそくなど）を撮影するとさはシャッタース 
ピードを遅くします。シャッタースピー问ホ、シャッターび開いている時間の 
長さで、この時間び長い(遅い）ほど被写体を写し込む時間び長 < なります。 


fLT8§ 2 砂、 4 秒、 8砂のシ ヤツタースピー ドび 

[lT2S] 2^ 設定できます。 

[表示なし] OFF (初期設定）通常の撮影 （1 秒〜1/2□□□秒!;(下)びでさます。 
• 被写体によって設定する時剧ま異なりますので、試し撮りなどでご確認ください。 


I 


設定のしかた- [ LT 4 S ] に設定ずる場合 

1電源を ON にして^モード切替ダイヤルを"〇"に合わせます。 

吕〇メニユーボタンを巧して、メニユーアイコンを表示させます。 

3 ^十字ボタンの左ちを巧して [ olva を選び、^ミ夫定ボタンを巧します。 


4 ^十字ボタンの上下を巧して[長時間露光]を還び、 
^十字ボタンのちを巧しまず。 

己©十字ボタンの上下を巧して [4 秒]を選び、^巧定 


フォーカス 

スポット AF 

賊巧が 

が件 

ISO 

2巧 

况光モード 

が 

S 子ズーム 

8巧 

▼ 


ボタンを巧しまず。 

•スト□ボモードは@になりますび^十字ボタンの上を押すと^赤目軽減強 
制発光モード(已3ページ)に切り替えることびできます。 

6 (3 メニユ-ボタンを巧して、メニユ-を消した！5、設定 

完了です。 

液晶モニターに [LT4S] び表示されます。 

参シャツタースピードを長く設定した場合、画像にノイズび含ま 
れることびあります。 

参このモードは電源を OFF にすると、長時間露光は解除され、通常の撮該(初期設定) 
に戻ります。 

• カメラぶれ防止のため=脚をご使用ください。 

参このモードで [LT4S]4 秒、 [LT8S]8 秒に設定するとを、侶0感度 (7 1ぺージ)との 
組み合わせにより設定できない場合びあります。詳しくは113ページをご覧くだ 
70さい。 

















カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


[ OM ] [ ISO ] -旧〇感度を変えて撮影する 


[ ISO ] は、フイルムの侶0感度に相当する光に対する敏感さを表しています。 
このモードでは [ AUTO ] 、 [80] 、 [160] 、[320]びあり、数字び増えるほど画像の 
質は荒くなりますび、光に対する感度び高くなり、暗いところでの撮影や高速 
シャッターでの撮影びでさます。また、スト □ ボ光の届く距離ち通常よりかし 
長くなります。 

[ ISO 320] 320 

[ IS 016 功 1日0 固定のに0感度を設定でをます。 

[ ISO 80] 80 

[表示なし] AUTO 彻期設定）周囲の状況に合わせた侶0感度をカメラび設定 

します。 

設定のしかた- [ ISO 160] に設定ずる場合 

1電源を ON にして^モード切替ダイヤルを"〇"に合わせます。 

2 〇メニューボタンを巧して、メニューアイコンを表示させまず。 

3 ^十字ボタンの左ちを巧して [ OM ] を選び、^ミ夫定ボタンを巧します。 

4 ^十字ボタンの上下を巧して[旧 0] を選び、^十字ボ 
タンのちを巧します。 

己^十字ボタンの上下を巧して [160] を選び、^ミ夫定 


フォーカス 

スポット AF 

長時苗 S 化 

AUTO 

ISO 

-4 80 

測巧モード 

160 

電子ズーム 

320 

T 

OM 巧巧巧を口/ 2) 


C 


ボタンを巧しまず。 

己〇メニューボタンを巧して、メニューを消した5、設定! ^ 

完了です。 

液晶モニターに [に 016 0] び表示されます。 图 

• 侶0感度を上げる （320 まで上げる）と、画像にノイズび含まれ 
ることびあります。 

• このモードは電源を OFF にしても設定をな持してしほずので、撮影シーンや被写体 
により設定を元に戻すなどの操作び必要です。 

参このモードで[旧01已〇]、 [ ISO 32 0] に設定するとき、長時間露光 (70 ぺージ)との 
組み合わせにより設定でさない場合びあります。詳しくは1 ] 3ページをご覧くだ 


















カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


[ OM ] [測光モード]-露出を合わせる節囲を還ぶ 


露出を合わせる範囲び選べるモードで、評価測光、中央重点、スポットの3種類 


びあります。被写体により、使い分けてください。 


[表おなし] 

評価測光 
(初期設定) 

□ 

中央重点 

□ 

スポット 


画面全体を224分割して光の量を測り、その被写体に 
最適な露出値を巧める測光ち式です。 

画面のほぼ中央の範囲(スポットより大さい)で、特に中 
央部に重点を置いて測光するち式です。 

画面の中む部で測光するち式です。 


I 


設定のしかた-[スポット]に設定ずる場合 

1電源を ON にしてモード切替ダイヤルを"〇"に合わせまず。 

2 〇メニユーボタンを巧して、メニユーアイコンを表示させます。 

3 ^十字ボタンの左ちを巧して [ OM ] を選び、^巧定ボタンを巧します。 

4 鐵 十字ボタンの上下を巧して[測光モード]を選び、 

^十字ボタンのちを巧します。 

己^十字ボタンの上下を巧して[スポット]を選び、^ 

ミ夫定ボタンを巧します。 

己〇メニユーボタンを巧して、メニユーを消した5、設定 
完了でず。 

液晶モニターに [□] び表示されます。 


フ3■-カス 

スボツト AF 

長時巧*光 OFF 

ISO 

評巧巧が 

測巧モード 

4中典屋点 

巧子ズーム 

スポット 

▼ 
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このモードは電源を OFF にしても設定を保持してし)ますので、撮影シーンや被写体 
により設をを元に戻すなどの操作び必要です。 
















カメラモードと動画モードの機能と使いかた 


[ OM ] [電子ズーム]-電モズームの ON または 
OFF を選ぶ 

構図をみめるとき、テレボタンで最大に拡大した後、テレボタンを巧し直すと 
電モズームび始まります卜已〇ぺージ)。この電モズームを使用禁止にすると 
きは、ここで [ OF 円に設定します。 

ON (初期設定）電モズームび使えます。 

OFF 電モズームは使用禁止です。 

※アイコンの表示はどちらちありません。 


設定のしかた- [ OFF ] に設定ずる場合 

1電源を ON にして^モード切替ダイヤルを"〇"に合わせます。 

吕〇メニユーボタンを巧して、メニユーアイコンを表示させます。 

3 ^十字ボタンの左ちを巧して [OIVO を選び、^ミ夫定ボタンを巧します。 

4 ^十字ボタンの上下を巧して[電子ズーム]を選び、 

^十字ボタンのちを巧しまず。 

己^十字ボタンの上下を f 甲して [ OF 円を選び、^ミ夫定 
ボタンを巧します。 


A 



フォーカス 

スボット AF 



居時間 S 化 OFF 



ISO 

AUTO 



现«モード ON 



«■ チスーム 

"FF 


▼ 



QM 结細をを口/ 2) 1固 




C 


MENU 

己〇メニューボタンを巧して、メニューを消した日、設定完了です。 


• このモードは電源を OFF にしても設定を保持してし)ますので、撮影シーンや被写体 
により設定を元に戻すなどの操作び必要です。 
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"囚"再生モ-ドの機能と巧いかた 


撮った画像を確認でさるのびこの再生モードです。 

この他にも9ぴの回転をさせたりする機能びあります。 


巧ルチ表示]画像を一覽再生する 

マルチ再生では、液晶モニターに6枚のルさい画像(サムネイル）を表示でさ 
〇 

7ルチ表示のしかた 

1 電源を ON にして@モード切替ダイヤルを"因"に合わせます。 

2 〇メニユーボタンを f 甲して、メニユーアイコンを表示さ 
せまず。 

3 ^十字ボタンの左ちを巧してマルチ表示[因]を選び、 

^ミ夫定ボタンを巧しまず。 

マルチ表示の画面に変わります。 



74 






















再生モードの機能と使いかた 


マルチ表示時の画面と使いかた 


DPOF アイコン： 

プ U ント設定びされ 
プ n テクトアイコン： ている画儘に表示さ 

画儘保護の設定びされて れます。 



何枚目/総枚数:撮影した画像の 
総枚数に巧して何枚目の画像び選 
ばれているか、を表わしています。 

動画アイコン 
カーソル 


次の画像へ 
(順方向） 


♦ 


メニユーアイコン—— I ~~ " I " I ' 

••面回 圧]圧> 圓 


-^十字ボタンの左を押ずと 

逆ち向、ちを押すと順ち向に動 
さ、上下を巧すと上段下段の移 
動びでをます。 

-+—ボタンを巧ずと、ページを 
切り替えることび出来ます。 

+ボタン:順ち向 
ーボタン:をち向 

- Q メニューボタンを巧すとメ 
ニューアイコンび表示されます。 


フ已 




































再生モードの機能と使いかた 


マルチ表示の画面で消去する場合 


1メニューボタンを巧してメニューアイコンを表示させ 


まず。 

2轉十字ボタンの左もを巧して消去[输]を選び、^ 



m 2 

3 1 

4 5 

6 

ns" 


<1 己 II ゎ 'll か 

出* • 图 


ミ夫定ボタンを巧しまず。 


3 ^十字ボタンの左ちを巧して消去したい画像 L 力一 

1 ミ肖去しまずび？ 1 

mmm 

ソルを合わせます。 

4 1 5 1 6 1 

4 ^十字ボタンの上を巧して侯行]を選び、^ミ夫定ボ 

キ，ン i ル 1 〔 


タンを巧しまず。 



画像び消去されます。 

• 続けて作業をするときは、3と4の操作を繰り返します。 


己作業の終了は、 (3 メニュ-ボタンを巧しまず。 

マルチ表示の画面に戻ります。 


11 

I 3 I 

|4 I 

5 

6 

|7 I 


通常の再生(シングル表示）に戻す 


1^十字ボタンを使って、通常の再生に戻したい画像に 
カーソルを合わせます。 


吕^ミ夫定ボタンを巧すと、通常の再生に変わりまず。 


D の画像 
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再生モードの機能と使いかた 


[プ□テクト]画像を消さないよ5にな護ずる 

大切な画像を間違えて消さないように保護(プ□テクト)することができます。 
• —力ードをライトプ□テクトしている場含、この操作はお使いいただけ 

ません。 

ライトプ□テクトー1目ページ 

プ□テクトのしかた 

1電源を ON にして^モード切替ダイヤルを"回"に合わせます。 

2 〇メニユーボタンを巧して、メニユーアイコンを表示さ 
せまず。 

3 ^十字ボタンの左ちを巧してプ□テクト [On] を選 
び、^ミ夫定ボタンを巧しまず。 

4 ^十字ボタンの左ちを巧してプ□テクトしたい画像を 
選びまず。 

己^十字ボタンの上を巧して[設定]を選び、^ミ夫定ボ 

タンを押ずと、プ□テクトは完了でず。 

• 続けて作業をするときは、4と己の操作を繰り返します。 

己作業の終了は、〇メニユーボタンを巧しまず。 

参プ□テクトした画像は、全消去では残りますび、フォーマツトずると消'去されてし 
まいまずのでごを意ください。 



▲ 



77 














再生モードの機能と使いかた 


[消去]—巧の画像を消すとまは 

参消ました画像は、元に戻すことはでをませんので、ミ主意して操作してください。 

• プ□テクトされた画像は消せません。^77ぺージ 

• SD メモリーカードをライトプ□テクトしている場合、この操作はお使いいただけ 
ません。 

ライトプ□テクトー1己ページ 

画像の消去のしかた 

1電源を ON にして@モード切替レバーを"因"に合わせまず。 

2 〇メニユーボタンを f 甲して、メニユーアイコンを表示さ 
せまず。 

3 ^十字ボタンの左もを巧して消去[命]を選び、 

^ミ夫定ボタンを巧します。 

4 ^十字ボタンの左ちを巧して消去したい画像を選びま 

3 ず。 

5 ^十字ボタンの上を f 甲して廣行]を選び、^ミ夫定ボ 
タンを巧ずと、消去は完了です。 

•続けて作業をずるとさは、4と已の操作を繰り返しまず。 

己作業の終了は、〇メニューボタンを巧しまず。 
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再生モードの機能と使いかた 


[を消去]をての画像を消ずとまは 

メモ U —カードに記録されている画像を全て消すことびでさます。 

参消去した画像は、元に戻すことはでさませんので、ミ主意して操作してください。 

• プ□テクトされた画像は消せません。^77ぺージ 

参 SD メモ U - 力ードをライトプ□テクトしている場合、この操作はお使いいただけ 
ません。 

ライトプ□テクトー1己ページ 

全消去のしかた 

1電源を ON にして^モード切替ダイヤルを"囚"に合わせます。 

2 〇メニユーボタンを巧して、メニユーアイコンを表示さ 
せまず。 

3感十字ボタンの左もを巧してま消去[滞〉]を選び、鄉 
ミ夫定ボタンを巧しまず。 

4 ^十字ボタンの上を巧して廣行]を選び、^ミ夫定ボ 

タンを巧ずと、全消去は完了でず。 

• 液晶画面に"画像びありません"と表示されます。画像び表 
示された場合、その画像はプ□テクトされているため消去 
されなかったと考えられます。 

己作業の終了は、〇メニユーボタンを巧しまず。 



▲ 
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再生モードの機能と使いかた 


[■ J サイズ]画素数の変更と…ミングをずる 



撮つた画像の画素数を変更すること （ U サイズ)と切り取ること（卜 U ミング) 
びできます。 U サイズしたり卜 U ミングした画像は新たな画像として保をさ 
れますので、元の画像は残しておくことびでさます。 



うに記録されています。 


I-DCIM 

し ! "lOOKCBOX 新たにフォルダび 

— KIF .0001 .jpg 作られる 

— KIF .0002 .jpg 

-RESIZE - 

I — R 00_0001 .jpg - U サイズしに画像 

ファイル 


• SD メモ U - 力ードをライトプ□テクトしている場合、この操作はお使いいただけ 
ません 0 

ライトプ□テクトー1目ページ 

• ファイルは、 R 日日_日日日1山旨〜 R 日0_日目9目 jp 呂まで作られ、それ政上その力ードで 
は U サイズでさません。 


U サイズのしかた 

1電源を ON にして^モード切替ダイヤルを"因"に合わせまず。 
吕〇メニユーボタンを f 甲して、メニユーアイコンを表示さ 
せまず。 

3 感 十字ボタンの左ちを巧してリサイズド is ] を選び、 

^ミ夫定ボタンを巧します。 

4 ^十字ボタンの上を巧して[リサイズ実行]を選び、 

ミ夫定ボタンを巧します。 

5 ^十字ボタンの左右を巧してリサイズしたい画像を選 
び、^十字ボタンの上を巧して[ミ夫定]を選び、*%ミ夫 
定ボタンを巧しまず。 
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再生モードの機能と使いかた 


6リサイズする範囲をミ夫めます。 

画素数だけを変えるとき 範囲をあ大するときは 

[奉]テレボタンを押し 
て2倍、4倍にお大し、 

^十字ボタンで範囲 
をまめたら、^ま定 
ボタンを押します。 

7 ^十字ボタンの上下を巧して画像サイズを還び、^ 

ミ夫定ボタンを巧しまず。 


8リサイズした新たな画像の名前が表示されますので確認 
した日^巧定ボタンを巧します。 

9作業の終了は、〇メニユーボタンを巧しまず。 

リサイズした画像の確認と消去のしかた 

1」サイズした画像は通常の再生では確認でさません。なの手順で表示させて 
くださし、。 

r リサイズのしかた」の3か5 

4 ^十字ボタンの上下を巧して[リサイズ画像を見る]を 
選び、^巧定ボタンを巧します。 

1」サイズした画像び表示されます。 

参^十字ボタンの左ちを押して画像の順送り、逆送りび 
でをまず。 

己消去する場合は^十字ボタンの上下を巧して [/ な]を 
選び、^巧定ボタンを巧しまず。 



I 画皮ヴイス設定 


320x240 

160 x 120 


I ファイルを巧巧しました I 


R00_0001.JPG 13KB 


E QK 


I 画像エ U ァ綱 I 

識ま定ボタ 

I 画皮エリア涅巧 I 

J-Q 

ンを巧します。 

の 

刷、ぁ大晒/ [♦] 

ェ U 譜を Y 圆 


制、拡大：晒/ [♦] 

I '」濃を 皆圆 


• 巧定ボタンを押すと画像の消まは完了しまずので、ごミ主意 < ださい。 
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再生モードの機能と使いかた 


己作業の終了は、 (3 メニュ-ボタンを巧しまず。 

• リサイズした画像はプ□テクトでさません。 

[回拓]画像を回拓させる 

画像をち9〇0または左 9 Cr に回転させます。 

• SDX モ U —カードをライトプ□テクトしている場合、この操作はお使いいただけ 
ません。 

ライトプ□テクトー1目ページ 

回転のしかた- [90、に回転させる場合 

1電源を ON にして^モード切替ダイヤルを"因"に合わせます。 

吕〇メニューボタンを f 甲して、メニューアイコンを表示さ 
せます。 

3 ^十字ボタンの左も对甲して回転む]を選び、敏ミ夫 
定ボタンを巧します。 

4 ^十字ボタンの左右を巧して回転させたい画像を選び 
まず。 

己 感 十字ボタンの上下を巧して阳 cn] を還び、嗯^巧 
定ボタンを巧しまず。 




[广9〇°]左に 90° 回転します。 

[90、もに 90° 回転します。 

展る]作業を中止してメニューアイコンの画面に戻りまず。 


回転した画像び表示されます。 

•続けて作業をするとさは、 4 と巳の操作を繰り返しまず。 


MENU 

己作業の終了は、 (3 メニュ-ボタンを巧します。 


m 
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再生モードの機能と使いかた 


[スライドシヨー]画像を自動で次々に表示をせる 

画像を一定間隔で撮影した順に表示させます。 

設定のしかた 

1電源を ON にして©モード切替ダイヤルを"因"に合わせます。 

2ご)"メニユーボタンを巧して、メニユーアイコンを表示さ 
せまず。 

3感十字ボタンの左ちを巧してスライドシヨー [5 命]を選 
び、^ミ夫定ボタンを巧しまず。 

4 [再生間隔]を設定します。 

①錢十きボタンの上下を巧して[再生間隔]を選び、錢 
十字ボタンのちを巧します。 

③#十字ボタンの上下を巧して再生間隔の時間を還 
び、<11^み定ボタンを巧します。 

己欄始画倒を設定します。 

①感十きボタンの上下対甲して[開始画像]を選び、錢 
十字ボタンのちを巧します。 

③#十字ボタンの上下を巧して[現在の画像]または 
[最初の画像]を選び、*^巧定ボタンを巧します。 

己 （#十字ボタンの上下を巧して[スライド]を選び、*11^ミ夫 
定ボタンを巧すと、スライド シヨーが 始まります。 


7スライドシヨーを終わらせるときは、ミ夫定ボタンを巧します。 

参ご)"メニューボタンを押してを終了できます。 



スラ^^ド 

ショー設定 



スフイド 

スタート 

巧牛間居 

2れ’ 

脱 

4旧巧の国9 


關の面齿 


スライド 

シヨー設定 



スフイド 

► スタート 

再生間煩 

2巧 

間お両该 

厉巧の面孩 


巧 



83 













































再生モードの機能と使いかた 


[プリント設定] DPOF でプリントの設定をずる 


DPOF とは、デジタルカメラで撮影した画像を家庭用プ U ンタやプ U ント取 
扱店でプ U ントするための規格です。 


プリントする枚数の指定や曰付の印字指定などの簡単な設定びでさます。ご 
使用のプ U ンタ、プ U ント取扱店び DPOF サービスに対応しているかご確認 
ください。この機能については、お使いの DPOF 対応プ U ンタの取扱説明書ち 
合わせてお読みになってください。 

• SD メモ U - 力ードをライトプ□テクトしている場合、この操作はお使いいただけ 


ません。 

ライトプ□テクトー1目ページ 




設定のしかた 


1電源を ON にして^モード切替ダイヤルを"因"に合わせまず。 

2 〇メニユーボタンを f 甲して、メニユーアイコンを表示さ 
せまず。 

3 ^十字ボタンの左ちを巧してプリント[岛]を選び、 

ミ夫定ボタンを巧します。 



4 


己 
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^十字ボタンの上下を巧してロリント]を還び、^ 
十字ボタンのちを巧します。 

^十字ボタンの左右を巧してプリントの設定をしたい 
画像を選び、^十字ボタンの上を巧して[ミ焼]を遺び、 
^ミ夫定ボタンを巧します。 



フ U ント設定 



ブリン S ►面巧男巧 


INDEX 綿 

を度お 実行 

民る 


DPOF 設定 0巧 
INDEX 設を ナシ 

圆 



[ プ U ント画皮星巧] 


'mn 

房る I 














































































再生モードの機能と使いかた 


己[プリント枚数]を設定しまず。 

① ^十字ボタンの上下を押して口 U ント枚数]を選び、 
^十字ボタンのちを押します。 

② ^十字ボタンの上下を巧して枚数を巧め、^^ま定ボ 
タンを押します。 

7 [日付印割を設定しまず。 

① ^十字ボタンの上下を押して[日付印き]を選び、^十 
字ボタンのちを押します。 

② ^十字ボタンの上下を押して[あり]または[なし]を還 
び、^^ミモ定ボタンを押します。 



• [あり]を選ぶとさにごを意ください。セットアップモードの[曰付写し込み] 
旧9ぺージ)にて[あり]を設定し、更にこのメニューで[あり]を設定すると日付 
び2重にプ U ントされまず。 

8 ^十字ボタンの上下を巧してロリント設定]を選び、 

^十字ボタンのちを巧しまず。 

9 ^十字ボタンの上下を巧して[実行]を選び、^ミ夫定 

ボタンを巧ずと、 DPOF 設定は完了でず。 

• 原る]は前に設定した内容のまま[プリント設定]の画面に 
民りまず。 

[プ U ント設定]の画面に戻ります。 

• 他の画像の DPOF 設定を続ける場合は、4〜目の操作を繰り 
返します。 



~ プリント詳巧設定1 

フ U ント巧巧2 


フ U ント技定 < 実ち~ 


I ブ U ント設定 I 


isi~ 


>函5^ 

設を 




DPOF 誠 2巧 
INDEX 設定 ナシ 


I ブリント詳細設定 I 


フ U ント巧巧< 


ヲじン hjsa 案扫 


I ブ ij ント雲辑 a 設定 I 


フ U ント巧留 

2 


<なし 

フリント話を 

ち0 
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再生モードの機能と使いかた 


インデックスプリントの設定 

メモ U - 力ードに記録されている画像の一覧をプリン 
卜します。 

rOPOF の設定のしかた」の 3 か 5 



4 


感十字ボタンの上下を巧して lilNDEX ] を遺び、^^ 
字ボタンのちを巧しまず。 


「 プ U ント設を 1 


ブリント 

画巧ち巧 

INDEX 

パ瓦 

靴除 

実行 



DPO 博を 2巧 

INDEX 設定ナシ I 


己©十字ボタンの上下を巧して [ INDEX 設定を行ラ]を 
選び、增^ミ夫定ボタンを巧ずと、設定完了でず。 


INDEX ^ 左 


INDE Xigg ホ巧ち する 

H 


作業を中止して[プリント設定]の画面に戻りまず。^ 
インデックスプリントはプ U ントされません。 
インデックスプ U ントびプリントされます。 




口 U ント設定]の画面に戻ります。 


プリント設定を全て解除する 

「 DPOF の設定のしかた」の3か日 

4 ^十字ボタンの上下を巧して拴解晩を選び、^十 
字ボタンのちを巧しまず。 

己^十字ボタンの上下を巧して[実衍を選び、^ミ兢 
ボタンを巧ずと、プリント設定が解除されまず。 

[プ I 」ント設定]の画面び表示されます。 

8巨 


「 プ U ント設定 1 


プリント 

►画な巧巧 

INDEX 

巧を 

織お 

ま巧 

房る 


DPO 博を 2巧 
INDEX 醜 アリ 


[ プりント設定 ] 


ブリント 

INDEX 

を巧な 





を P0 階ををミ肖モしまずか?] 


DPO 階を 2巧 
INDEX 設を アリ 


闘 



フリント►面皮 SK 


INDEX 輕 

gpi Sg ： 

民る 


DP 日簡定 0巧 
INDEX 設定ナシ 圓 













































































再生モードの機能と使いかた 


プ□テクトと全消去を使った概リな画像の消しかた 

例えば、画像び10□枚記録されていて、そのラちの已、己枚の画像を残してお 
さたいとさ、[消去]で1枚ゴつ消していくのは大変な作業です。このよラに 
画像びたくさん記録されていてその中の数枚だけ残したいという場合は、 
口 □テクト]と[全消去]を使うと操作の手間びかなくて便利です。 

KIF_0001.JPG KIFJ002.JPG KIFJ003.JPG KIF 阳 04.JPG KIF 0099.JPG KIF 0100.JPG 


KIF 阳阳 .JPG KIF_OOOS.JPG KIF 册巧 .JPG KIF 册 32.JPG KIF 0034.JPG 


プ□テクトしまずか？ 

1 






設定 


1房る 



まず、残しておきたい画像をプ□テクトしまず。（画面はマルチ表示) 
1メニユーアイコンを表示させてプ□テクト[な1]を選びます。 

2 字ボタンの左ちで巧しておきたい画像に力ーソ 

ルをあわせて[設定]を還んで^ミ夫定ボタンを巧す 
と、画像がプ□テクトされます。じ I 後、この作業を繰り 
返して残しておきたい画像をプ□テクトしまず。 

巧に、全消去します。 

1メニユーアイコンを表示させてを消去い#]を還び、 

^ミ夫定ボタンを巧すと、[全消去しますか？]の画面 
に変わりまず。 



吕庚行]を選んで、^ミ夫定ボタンを巧すと、全消まは完了です。 
3プ□テクトされている画像び残りまず。 



▲ 
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SET UP " セットアップモ-ドの 

機能と巧いかた 

日付の設定やメモ U —力ードのフォーマツトなど、使ラ頻度はかないけ 
ど、あると便利で大切な機能びこのモードに集められています。 


[液晶の明るさ]液晶モニターの明るさを変える 

液晶モニターの明るさを調節します。 

設定のしかた 

1電源を ON にして^モード切替ダイヤルを " SET UP " に合わせます。 

2 [液晶の明るさ]を選び、字ボタンのちを巧します。 

3 ^十字ボタンの上下を巧して明るさを選び、^ミ焼 

ボタンを巧した！5、設定完了です。 

+を選ぶと明るく、一を選ぶと暗くなります。 







セツトアツ 

ブ (1/3) 1 




A 





巧且の旧る ホ4+? 




円が記を 

十1 




日巧写し么み 

備 




フォーマット 

-1 




才ート OFF 

-吕 




▼ 





回 
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セツトアップモードの機能と使いかた 


[日付写し込み]画像デ-夕に日付を書き込む醜をずる 


画像に日付を写し込む場合はこち日で設定します。設定後に撮影した画像か 
日曰付び写し込まれます。 

[あり] 撮影すると画像に日付び書き込まれます。 

[なし](初期設定）曰付は書さ込みません。 


4 


曰付は画像のち下に書さ込まれまず。 
• 一度書さ込むと、消去はでをません。 


/トアップし1/3し 


巧夏の明る？^ 

m 

日が設を 

2003,01 .01 

3付写し込みがよし 

フ 7— 7ット巧 D 

才ート OFF 

3分 


設定のしかた- [あり]に設定ずる場合 

1電源を ON にして@モード切替ダイヤルを " SET UP " に合わせまず。 

2 ^十字ボタンの上下を巧して[日付写し&み]を選び、 

^十字ボタンのちを巧しまず。 

3 ^十字ボタンの上下を巧して[あり]を選び、^ミ夫定 
ボタンを巧した5、設定完了です。 


• [あり]に設定すると、撮影するときの液晶モニターに曰 
付び常時表示されます。 

• この[日付写し込み]を[あり]に設定して、口 U ント設定] 
(84 ぺージ)の[日付設固を[あり]に設定すると、日付び 
二重に印刷されますのでごま意ください。 
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セツトアップモードの機能と使いかた 


[フオーマット]メモリーカードを初期化する 

新しいメモ U —カードを使う前や画像を含む全てのデータを消してしまいた 
いときにお使いください。 

フオーマットのしかた 

1電源を ON にして@モード切替ダイヤルを" SET UP " に 
合わせます。 

2 ^十字ボタンの上下を巧して口才ーマット]を選び、 

^十字ボタンのちを巧しまず。 

3 ^十字ボタンの上を巧して[実行]を選び、^ミ夫定ボ 
タンを巧ずと、フオーマツトを始めます。 


4フォーマットが完了すると[セットアップ （1/3)] の画面に戻りまず。 

参プ□テクトした画像を消えますのでごを意ください。 

• フォルダ riOOKCBOX 」 、ファイル名 rKIF _0001 .山目」から画像を記録したいとき 
は、フォーマットを、メモ U - 力ードを取り出して、連番 U セット （ 102ぺージ）を 
行ってください。 

けート OFF ] 電源を自動で OFF にして節電ずる 

このカメラは、電源の切り忘れを防いで電池の消費をかなくするため、電源を 
ON にしたままにしておくと数分後に電源び自動で OFF になる 才ート OFF 機 
能び付いています。ここでは電源び OFF になるまでの時間び設定でさます。 

[しない] 己分後に休止状態になりますび、電源は OFF にな 

りません。切り忘れにごを意 < ださい。 

[1 已砂]* 

[1分] 

口分]湖期設定）1已砂あ1分後、3分あ已分樹こ電源び OFF になります。 
[日分] 

* 再生モードとセットアップモードのとをは、1分後にオート OFF されまず。 


り才ーマットしますけ？I 


1セットアップ (1/3) 1 

A 


巧晶の巧る1\ 

m 

曰讨監定 

2003,01 .01 

円村写しみみ 

なし 

フオ ー7 ツト►斯 

才ート OFF 

3W 

▼ 
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セツトアップモードの機能と使いかた 


設定のしかた- [1分]に設定ずる場合 

1電源を ON にして^モード切替ダイヤルを " SET UP " に合わせます。 

吕^十字ボタンの上下を巧して[才ート OFF ] を選び、 

^十字ボタンのちを巧します。 

3 ^十字ボタンの上下を巧して [1 分]を選び、^ミ夫定 
ボタンを巧した5、設定完了です。 


セツトアツフ (1/3) 

A 



巧晶の明るさ 

しない 


=1が巧を 

1日# 


日付写し込み 

1か 


フォ—マット 

3 W 


才—卜 OFF が分 



I cam " 撮影モードでお使いのときのごま意〉 

I "〇/两1" 撮霞モードでお使いのとき、"才ート OFF " で設定した時間（または"しない"）に 
I より、カメラは次のよラに作動します。 

I 1. けート OF 鬥を [1 已柳、[1分]、 [3 分]、 [6 分]のいずれかに設定したとき 

I 力方ラに何もしないで、設定時間 ULL 放置すると、カメラは 2 分間、休止の状態になりま 

I す。 

この間シャッターボタンを半押しするか他のボタンを押すと、撮影でをる状態に戻りま 
すび、この2分を越えると電源び日 FF にな0ます。 

I 2. [才ート OF 鬥を[しない]に設定したとき 

I 力方ラに何ちしないで日分を超えて放置すると、カメラは休止の状態にな0ます。 

I このとき電源は日 FF にな 5 ず、休止の状態び続きます。シャッターボタンを半押しする 

I か他のボタンを押ずと、撮影でさる状態に戻ります。 


1日秒 
1分 
3分 
色分 
しない 



[； I :電源日 N で撮影モードになっていて、力方ラに何もしないで放置している 
状態 

I I :休止の状態。力方ラは、レンズび出た状態で止まっているび、シャッター 
ボタンの半押しや他のボタンを押すことで撮影でをる状態に戻る。 

|7~| :電源日 FF の状態。 



















































セツトアップモードの機能と使いかた 


[モード□ック]設定した機能を巧してお< 

"〇"モード、，■"モード、 "SET UP " モードで設定した内容を電源を OFF に 
したとさち残しておくことをモード □ ックといいます。 （]] 0ページ参照） 


[ ON ] 

[ OFF ] (初期設定） 


電源を OFF にしてち設定した内容を残しておをます。 
電源を OFF にすると初期設定に戻りまず。 


設定のしかた - l ； ON ] に設定する場合 

1電源を ON にして@モード切替ダイヤルを " SET UP " に合わせます。 
2 ^十字ボタンの上下を巧して[モード□ック]を選び、 

^十字ボタンのちを巧しまず。 


3轉十字ボタンの上下を巧して [ ON ] を選び、^巧定 
ボタンを巧した5、設定完了です。 


てセツトアツフし 2/3)]^ 


モードロジク < 日 FF 




カスタム設ま巧晶巧るさ 


進巧芭狂更イエ □- 


起面画面 設定 


顆 


論音とシャツター^を ON または OFH こする 


[ ON ] 電子音を日 N にします。 

[ OFF ] 電子音を日ドドにします。 


I セツトアツブ ( g /3 ir 


設定のしかた - liOFF ] に設定する場合 

1電源を ON にして@モード切替ダイヤルを " SET UP " に合わせます。 
2轉十字ボタンの上下を巧して[電子音]を選び、^十 
字ボタンのちを巧しまず。 

3 ^十字ボタンの上下を巧して [ OF 円を選び、^ミ焼 
ボタンを巧した日、設定完了です。 


カスタム設定 OFF 


蚕巧色愛更イエ□一 ■ 

細面面 飯 
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セツトアップモードの機能と使いかた 


[カスタム設定] +/— ボタンに機能を設定ずる 

[液晶の明るさ]、屬出補正]、[ホワイトノ（ランスのいずれかの機能を +/- ボ 
タンに設定することびでさます。 

"〇"カメラモードや">■"動画モードのときにこれ日のボタンを巧すと、撮 
影直前に設定した機能の調節びできます。 

[液晶の明るさ](初期設定） 9段階の明るさ調節びでをます。 


[露出補正] 

[ホワイトバランス] 


一2.□〜+と0までの露出補正びできます。 
ホワイトバランスの種類 (AUTO、 余';朱:、 

V77r 、 ’ 、 [PS] ) び選べます。 


設定のしかた- [露出補正]を設定した場合 

• [液晶の明るさ]、[ホワイトバランス]を設定する場合ち、この手順を参照してくだ 
さい。 

1電源を ON にして^モード切替ダイヤルを" SETUP " に合わせます。 

2 ^十字ボタンの上下を巧して[カスタム設赶を還び、 

^十字ボタンのちを巧します。 



3轉十字ボタンの上下を巧して歷出補正]を還び、^ 


ミ夫定ボタンを巧した！5、設定完了です。 


〔セッ h アッブ 


モ ー F 己ック OFF 


ON 

I け離正 


送巧芭密更~ 

担国画 P 設ミ 


4じ(後、 +/- ボタンの操作のしかたについては、巧のぺージをご覧ください。 

[液晶の明るさ] 94ページ 


[露出巧正] 


9巳ページ 


[ホワイトバランス] 9巨ぺージ 
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セツトアップモードの機能と使いかた 


[液晶モニターの明るさ]を設定した場合の操作 

カメラモード、動画モードのとさにお使いいただけます。 

操作のしかた 

あらかじめ、電源を ON にして "SET UP " モードの[カスタム設定]を「液晶 
明るさ」に設定します。 

1@モード切替ダイヤルを"〇"または">■"に合わせます。 



2 +またはーボタンを巧して、液晶の明るさを設定します。 

明るくするときは+ボタンを巧します。 

暗くするときはーボタンを巧します。 

• 次の操作をした場合は、+/—ボタンで設定した液晶の明るさび解除されます。液 
晶の明るさを固定するときは、 "SET UP" モードの[液晶の明るさ]旧8ページ)で設 
定してください。 

-メニューボタンを押したとさ。 

-モード切替ダイヤルを回して、化のモードに切り替えたとさ。 

-電源を OFF にしたとを。 
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セツトアップモードの機能と使いかた 


[露出補正]を設定した場合の操作 

カメラ、動画モードのとさにお使いいただけます。 

+またはーボタンを巧すごとに、一2.□か日+2.□の範囲で 0.3 ( EV ) おきの 
補正値び設定でさます。 

操作のしかた 

あ日かじめ、電源を ON にして "SET UP " モードの[カスタム設定]を「露出補 
正」に設定します。 

1@モード切替ダイヤルを"〇"または">■"に合わせます。 

2 +またはーボタンを巧して露出補正を設定します。 

+ボタンを巧ず毎に、 +0.3 ( EV ) おきに + 2.0 まで明るくできまず。 

-ボタンを巧す毎に、一 0.3 ( EV ) おきに一2.0まで暗くできまず。 

• 画面にに- AS と表示されまず。 


《 +0.3 に設定した場合 
の表示例 


• なの操作をした場合は、+/—ボタンで設定した露出補正の値び解除され、カメラ 
モードまたは動画モードのメニューで設定されている値に戻ります。 

露出補正の値を固定するとき廣源を ON にしている間)は、カメラモードま 
たは動画モードの[露出補正] (6] ページ)で設定してください。 

-メニューボタンを押したとさ。 

-モード切替ダイヤルを回して、他のモードに切り替えたとさ。 

-電源を OFF にしたとを。 
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セツトアップモードの機能と使いかた 


[ホワイトバランス]を設定した場合の操作 

カメラ、動画モードのとさにお使いいただけます。 

+またはーボタンを巧すごとに光源に合わせたホワイトバランスび選択でき 

cj^ 9 〇 

AUTO 自動 周囲の巧況に合わせて自動でホワイトバランス 

_けり期設定）_を設定します。_ 

ミみ:ミ 太陽 

术 白熱電球 光源を指定でをるので、被写体などの色に影響さ 

ご互曇天 れることなく撮影びでをます。 

堂光口 _ 

尼豆プリセット[詳細設定]で設定したホワイトバランスを使い 
ます。あらかじめの設定び必要です。^日己ページ 

操作のしかた 

あ日かじめ、電源を ON にして" SET UP" モードの[カスタム設定]を「ホワイ 
トバランス」に設定します。 

1@モード切替ダイヤルを"〇"または" >1" に合わせます。 

2 +またはーボタンを f 甲してホワイトバランスの種類を選びます。 

-+ボタンを巧した場合 
- ーボタンを巧した場合 

auto こ余こ;朱:^。^ ■— V EU 

• 画面にに -W 田と表示されます。 
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セツトアップモードの機能と使いかた 


《 [ミ糸ミ]太陽光に設定した 
場合の表示例 


• 次の操作をした場合は、+/—ボタンで設定したホワイトバランスの設定び解除さ 
れ、カメラモードまたは動画モードのメニューで設定されている値に戻りまず。ホ 
ワイトバランスの値を固定するとを(電源を ON にしている間)は、カメラモードまた 
は動画モードの[ホワイトバランス(日2ぺージ)で設定してください。 

-メニューボタンを押したとさ。 

-モード切替ダイヤルを回して、他のモードに切り替えたとさ。 

-電源を OFF にしたとを。 

[觀 尺を変更] メニ： I - のちを截ぶ 

イエ□一 (初期設定） 

レッド 

パープル 

ブルー 

設定のしかた- [レッド]に設定する場合 

1電源を ON にして^モード切替ダイヤルを " SET UP " に合わせます。 

2 ^十字ボタンの上下を巧して[還択色変更]を選び、 

^十字ボタンのちを巧します。 

3 ^十字ボタンの上下を巧して[レッド]を選び、^ミ夫 
定ボタンを巧した5、設定完了でず。 



セットアップ (2/3)1 、 


A 



モード□ック 

OFF 


S 子音 

イエ□- 


カスタム設ぞ 

レッ 


宙が芭及ちィバーフル 


起な曲を 

フルー 

\ 

▼ 

ノ 
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セツトアップモードの機能と使いかた 


[翻画面]起動画面を選ぶ 


次の3種類の画面び選べます。 

京セラ□ゴの画面（初期設定） 

ユーヴー設定画面 メモ U —力ードに保存されている画像から1枚を 
還んで設定でさます。 

OFF 画面 起動時の表示はありません 

設定のしかた 

1電源を ON にして@モード切替ダイヤルを " SET UP " に 
合わせまず。 

吕^十字ボタンの上下を巧して[起動画圃を選び、轉 
十字ボタンのちを巧しまず。 


1セットアッブ(2/3)1、 

A 


モード□ック 

OFF 

函子音 

ON 

カスタム巧を巧晶明るさ 

巧巧を巧を 

イエ□- 

居面面巧 

>度を 

▼ 

ノ 


3 ^十字ボタンの左ちを巧してご岳望の画面を選び、 
^ミ夫定ボタンを巧した5、設定完了です。 


I 起動面面を送巧して下さい" I 

卜 Katraaj | OFF 


画像を起動画面に設定ずる 

1「設定のしかた」の3で中央の画面を遺び、十字ボタンの下を巧します。 


2 ^十字ボタンの左ちを巧して画像を選び、^ミ夫定ボ 
タンを巧します。 

3 ^十字ボタンの上下を巧して[設定]を選び、^ミ夫定 
ボタンを巧しまず。 


I 画居を是巧してぐださし1 I 

m 

回標 

< 一* を 

I 窗：ましますか？ I 

院 



4 ^十字ボタンの左ちを巧して中央の画像を選び、^ 
ミ夫定ボタンを巧した5、設定完了でず。 


r 起動画面を空巧して下さい I 

画孩還巧 
j ホを 




• 設定した画像はカメラ内のメモリーにな存されますので、メモ U —力ードを変えた 
り、画像を消去しても画面び変わることはありません。 












































セツトアップモードの機能と使いかた 


旧 EC レビ: L —] 撮影直繳こ画像を確認する 


撮影直後、撮つた画像を数秒間、表示させることびでさます。 

OFF 撮影後の画像表示はありません。 

2砂(初期設定） 撮影後、画像を2秒間表示します。 

4砂 撮影後、画像を4秒間表示します。 

設定のしかた- [ OF 。 に設定する場合 

1電源を ON にして@モード切替レバーを " SET UP " に合わせまず。 


2 ^十字ボタンの上下を巧して旧 EC レビュ ー] を選び、 
^十字ボタンのちを巧します。 

3 ^十字ボタンの上下を巧して [ OF 円を選び、^ミ夫定 
ボタンを巧すと、設定完了でず。 


广セットアジブ (3/3) 「 


REC レビ; 1-42 を 


HLAICUAGE がぶ 


連吾リセット OFF 




[言語 LANGUAGE ] メニユーに表示する 
言語を選ぶ 

曰本語 

ENGLISH (英動 / FRANCAIS (フランス語)/ 

DEUTSCH (ドイツ鼠 / ESPANOL (スペイン語)/中文(中国語、 
簡体字） 

設定のしかた- [ ENGLISH ] に設定ずる場合 

1電源を ON にして@モード切替ダイヤルを " SET UP " に合わせまず。 

2 字ボタンの上下を巧して信語 LANGUAG 曰を選 

び、®十字ボタンのちを巧します。 


3 ^十字ボタンの上下を巧して [ ENGUSH ] を選び、 
^ミ夫定ボタンを巧した5、設定完了です。 


( 

1它ットアッブ (3/3)1 

\ 


♦ 




REC レビュー 

曰巧 



IlLANGUA 距ィ ENGLISH 



巧巧 U わット 

DEUTSCH 



話す IJ セット 

FRANCA に 




ESPANOL 




中ク 


\ 

▼ 


/ 


dn _ 一山 S 
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セツトアップモードの機能と使いかた 


[連番リセット]画像データの名前を0001か6始める 

このカメラでは撮影した順に連続した番号びファイル名に付け日れ、それら 
は「1 00 KCB 0 X 」 というフオルダにまとめ日れています。 

この連番 U セツトを実行すると、メモ U —力ードに新たなフォルダび作られ、 
画像のファイル名ち新たに000]か日連番び付け日れます。 

撮影シーン毎にフォルダを変えたいとさなどにお使いください。 

新しいフォルダ 



101KCBOX 




-KIF_0001.JPG 
-KIF 0002.JPG- 


• フォルダ 「999 K 巳 BOX 」 のとを、連ま U セットはできません。（新しいフォルダは 
作られません。） 

作成でさるフォ J レタ'は 「100 KCB 0 X 」 〜 r 999 K 巳 BOX 」 です。フォ J レタ'ま号を 
「1 00 KCB 0 X 」 に戻す場合は、メモ U - 力ードを入れずに連ま U セットを行い、 
フォーマットされたメモ U - 力ード、もしくは何を記録されてし)ないメモ U - カー 
ドを入れて < ださい。 

連番リセットのしかた 

1電源を ON にして@モード切替ダイヤルを" SET UP " に 
合わせます。 

2 ^十字ボタンの上下を巧して[連まリセット]を選び、^-^圓 


下セツトアツフ (3/3) r 


REC レビュー 2巧 


語 LANGUAGE 日爲 

解 U わッ h ►新 


I 設定リセットま 


^十字ボタンのちを巧しまず。 

3 ^十字ボタンの上を巧して[実行]を選び、^ミ夫定ボ 
タンを巧した5、リセットは完了です。 


100 


I 連を U セツトしまずか？] 


smTCP 







































セットアップモードの機能と使いかた 


广 E セットアップし 3/3 )J 


[設定リセット]設定した機能を初期設定に戻す 

設定したモードやメニューを初期設定に戻したいとさは、このモードをお使 
いください。 

設定リセットのしかた 

1電源を ON にして@モード切替ダイヤルを" SET UP" に 
合わせます。 

2轉十字ボタンの上下を巧して[設定リセット]を選び、 

^十字ボタンのちを巧しまず。 

3 ^十字ボタンの上下を巧して[実行]を選び、^ミ夫定 
ボタンを巧した日、設定リセットは完了です。 


A 

AEC レビュー 

2巧 

离 1 ANGUAGF 

U 本語 

まま U わット 

実 h 

技ちリたット行 



各メニューの初期設定は、1 ] 0ページをご覧<ださい。 
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付録 


トラブ J レシューテイング 

故障とお考えになる前に... 


現を 

原因 

対策 

液晶モニターび消えて 
いる。 

電池切れか、電池び入ってい 
ません。 

^しい電池に交換してくださし、 

オート OFF 磯能で電源び 

OFF になりました。（一90 
ぺージ） 

毎度 " POWER " パワーボタンを押 
して ON にして<ださい。 

力;ラに何ちしないでしばら 
く放置すると、カメラが休止 
の状態になります。 

シャッターボタンを半押しするか他 
のボタンを巧すと、撮影でをる状態 
に戻ります。"才ート OFF " で設定 
した内容によって異なりますので、 
辞しくは9日ページをご K くださ 
し、。 

液晶モニターび OFF になっ 
ています。 

" D 吃 P ." ボタンを押して液晶モニ 
f 一を日 N にします。 

力;ラの近くに磁石等、磁気 
を発生するものがあります。 

カメラを磁気を凳生するものから遠 
ざけてください。それでち直6ない 
とさは、電池を入れ直してくださ 
し、。 

撮影したのに撮影可能 
枚数び変わらない。 

撮影した画徹の容量びかな 
かったためです。 

画素数や面費モード、被号体の状態' 
によるものなので、問題ありません。 

画像が消去でさない。 
"0" n 。 点灯 

画徹びプ□テクトされていま 
す。 

プ□テクトを解除してください。 

卜77ぺージ） 

画像を消去したのに撮 
影可能枚数び増えな 
い。 

消ました画徹の容量びかな 
かったためです。 

画素数や画質モード、被写体の状 
態によるものなので、問題ありま 
せん。 

全消まをして[画撒が 
ありません]の表示び 
出ているのに表示され 
る撮影枚数び少ない。 

ゾモ U —カード内のフオルダ 
「*** KCB 0 X 」 政外の場所に 
画像ファイルびある。 

「kif ****」政がの名称のファ 
イルびある。 

画徹ファイルなど必要なデータは 
パソコン传他のメディアにコピー 
して、メモ U —カードをフオー 
マットして下さい。 
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付録 


現象 

原因 

巧策 

カメラび熱くなる。 

液晶モニター使用時は大量に 
電流び流れるため長時間使用 
すると熱くなります。 

故障ではありませんげ、しばらく 
休止してからお使い < ださい。 

警告 LED 遅い点滅 

スト□ボの充電中です。 

一さシャッターボタンか5指を離 
してお待ちください。 

警告 LED 速い点滅 

力;><ラぶれ警告です。シャッ 
タースピードび遅くなります。 

兰脚などでカメラを固定して撮影 
して < ださい。 

ピントが合わない。 
スタンバイ LED 点滅、 
合焦マーク点滅 

ピントび合いにくい被写体を 
撮影しています。（一48ペー 
ジ） 

フォーカス□ックを使って被写体 
のコントラストの強いところにピ 
ントを合わせてか5、構図を決め 
て撮影してください。（一48ペー 
ジ） 

真っ白な画像ばかり撮 
れてしまラ。 

露出才ーパ‘一の設定になって 
います。 

長時間露光を OFF にするか、設定 

U セットを実行してください。 

画撒の回転、 DP0F 
設定、プ□テクトリヴ 
イズびでさない 。木ッ 
セージ"ライトプ□テ 
クト' 表示 

30；><モ1」ーカードのライト 
プ□テクトび□ック（書込禁 
止）されています。 

S D メモ U —カードの□ックを解除 
するか（一16ページ)、他のメモ 

U —カードをご使用ください。 

画像のノイズび多し、。 

ISO 感度を上げていたり、長 
時間露光を長い時間に設定す 
ると、ノイズびでやす<な0 
ます。 

レタッチソフトなどで、ノイズを 
除去するか、ライティングするな 
どして撮影してください。 

カードをプ U ントシヨ 
ップにだすと、カメラ 
で再生されなかった 
画徹びプリントされて 
さた。 

1」サイズした画像やノ くソコン 
で保存した他の画徹であるこ 
とび考え b れます。 

次のいずれかの操作で、プリント 
したい画徹を決めて<ださい。 

•プリント CDPOF) 設定をする 

0」サイズした画像は設定できま 
せん。） 

•パソコンで不要な画像を消す 

力;ラとパソコンをつ 
ないでちパソコンに 
[U ムーバブルデイス 
ク]や[名称未設定]が 
表示されない。 

USB ケーブルが確実にさ 
さっていません。 

USB ケーブルをしっか0さしこん 
で < ださい。 

ドライバびインス1-ールされ 
ていない、または失敗してい 
ます。 

ドライバの削除と対処法 （42 ペー 
ジ）の手順に従ってください。 
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付録 


メッセージとその対策 


メッセージ 

原因 

対策 

"カードび一杯です" 

メモ U —力ードの記録容量が 
不足しています。 

新しいメモ1」一力ードを入れるか、 
不要な画像を消ましてください。ま 
たは、画素数や画質を変えると撮影 
できる場合びあります。 

"カードがありません" 

メモ U —カードび入っていま 
せん。 

カメラにメモ U —カードを入れてく 
ださい。 

うイトプ□テクト" 

SD メモ1」ーカードのライト 
プ□テクトスイッチび□ック 
(書込禁止）されていまず。 

SD ゾモ U —力ードの□ックを解除 
するか（一16ページ)、他のメモ 

U —力ードをご使用ください。 

。カードエラーです" 

他の機種でフオーマットされ 
たモリーカードを使ってい 
ます。 

カメラでメモ U —力ードのフオー 
マットをしてください。（一目0 
ぺージ） 

このカメラで取り扱いでをな 
いフオーマットお式のモ 

U —カードです。 

別の;><モ|」一力ードを入れるか、 

フオーマツトをしてください。 

カードび正し<装着されてい 
ません。 

メモ U —カードを装着し直してくだ 
さい。 

"画撒びありません" 

メモ U —力ードに何も記録さ 
れていません。 

•撮影済みのメモ1」一力ードを入れ 
て < ださい。 

♦撮影してください。 

"印刷を中止しました" 

プ U ンタまたは力;>< ラから印 
刷び中止したとさに表示され 

3^ 5 〇 

[ 確副または [ 中止]を選ぶと、[ダ 
イレクトフリント]のメニューに戻 
ります。 

再びプ U ントする場合は、プリンタ 
や力;>< ラの状態を確認してから実行 
して < ださい。 

もし、それでもプリントできない場 
合は、一旦、プ U ンタと力;><ラの雲 
源を日 FF し、巧び ON にしてか5 
プ U ントして<ださい。 

"プ U ンタビジーです" 

プ U ンタの起動中や他のプ1」 
ントをしているとさに 、が 
ラか5印刷を実行すると、こ 
の乂ッ セージが表示されまず。 

"プ U ンタエラーです" 

インク切れや紙づまり、用紙 
びセットされていないなどプ 

U ンタにエラーが発生した場 
合に表示されます。 

"再生でさません" 

画徹び壊れている場含や、パ 
ソコンで保存し直した画像の 
場合に表示されます。 

撮影し直してください。 
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付録 


液晶モニターに表示されるメニューとアイコンのち前 


カメラモードと動画モードの表示 


くカメラモード> 


く 動画 モー ド> 



一62ページ/巨3ページ 
③測光モード ー72ページ 
C 4) 合焦マーク（ピントび合うと緑で点巧。 

動画撮影時は赤色で点な） 

⑥ ISO 感度 一71ページ 
⑥ 画素数一已 S ページ 
③画賀一日日ページ 
® 撮影可能枚数 

@AE モード（絞り値）一目7ページ 
通）シャープネスー目日ページ 


@ @ の〔6; 


-领 


I 


疆1 够远） 

⑩彩度一目4ページ 
フオーカスフレームー己8ページ 
返）ワイド AF 殖）スポット AF 
通）マク □/ 遠景モードー已日ページ 
返）セルフタイマーー已7ページ 
祗電子スーム 

⑩露出補正一目1ページ/長時間露光 一70ぺージ 
曠フオーカスゲージ（フオーカスで MF 設定時） 
-68 ページ 
囑曰付 

趣)バッテ U —残量表示 

@撮影可能な残りの総砂数 

愛）カスタム設定時の表示 〔 C_AE :露出補正、 




■雨.1 

し因 +1.0 


翊 >00:00 - 


化 

-010 


CC ]] 

L 


0.6 


2003.01 .01 I 


C_WB :ホワイトバランス）一93ぺージ 

MENU 

〇メこューボタンを押したとさの表示 


メニューアイコンび表示されます。 


<カメラモード> 





I 


I W II ミ 

:|| ‘ 

sHl 甲 IIWBlIOMl 圆 








めを d ) め遺) （1) 


く動画モード> 


メニューアイコン 



I 


①セルフタイマーー已7ページ 
③画素数一日8ページ 
感画質一日日ページ 
® 露出補正一巨1ページ 
⑥ホワイトバランスー巨2ページ 
⑥詳細設定 


のセルフタイマーー已7ページ 

③ 画素数一日8ページ 
感露出補正一目]ページ 

④ ホワイトバランスー目2ページ 
⑥詳細設定 
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付録 


X こューアイコンの [QM]、[WM] 詳細設定を選んだときの表示 
^ニューび表示されます。 

く力 ラモード> く動画モード> 



目3ぺージ 
目4ぺージ 
目己ページ 
巨目ページ 
目7ぺージ 


目8ぺージ 
7日ぺージ 
71ぺージ 
72ぺージ 
73ぺージ 



目3ぺージ 
目目ぺージ 
目8ぺージ 


再生モードの表示 


ニューボタンを巧したとさの表示 （>< ニュー表示) 





メニューアイコン 



① マルチ表示- ► 74ぺージ 

② プ□テクトー77ぺージ 

③ 消モー78ページ 
め 全消去 一79ページ 


⑥リヴイズー80ページ 

⑥ 回転 一82ページ 

⑦ スライド シヨー 

- ► 83 ページ 
⑥プ U ントー84ぺージ 


10巨 









































































付録 


セットアップモードの表示 

メニューび表示されます。 



88ぺージ 
]8ぺージ 
8目ぺージ 
目日ぺージ 
目0ぺージ 


目2ぺージ 
目2ぺージ 
目3ぺージ 
吕7ページ 
目8ぺージ 


目目ぺージ 
目目ぺージ 
]日0ぺージ 
101ぺージ 


I 
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付録 


LED の表巧とカメラのが態 

このカメラには已つの LED び付いています。これらの光りかたにより 
カメラび今どのよラな状態であるかをお巧らせします。 

フ□ントイルミネーシヨン（青/ホ）点灯 


電源を ON したとさ、モードを切り替えたとを、バソコ 
ンにつないでいるとさに点灯しまず。 



セルフタイマー LED (ホ) 
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付録 


力ードアクセス LED (憧) 



画像などのデータをメモ U —力ードに記録したり、 
読み込んだりしているとをなどメモ U —カードにア 
クセスしているとさに点滅します。 

♦点滅中は、カードカノ（一を開けたり、メモ U —力一 
ドの取り出しは絶対に巧わないでください。 
データび 壊れる場合びありまず。 


スタンバイ LED (緑) 



警告 LED 啸) 


〇 



早い点滅 

カメラ f I 


シャッタースピードび遅くなっていますので、カメラ 
ぶれにミ主意して撮影してください。 


モード 



涯い点滅 


スト□ボを充電していますので、なの撮影は点滅び 
終わるまでお待ちください。 


I 
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付録 


モードロックされるメニユーと初期設定の一實表 


モード 

に：!一 

モード□ック 

初期設定 


〇 

スト□ボモード 

□ック可 

AUTO 


〇/,| 

マク □/ 遠景モード 

□ック可 

通常撮影 


〇/,| 

セルフタイマー 

初期設定 

OFF 


〇 

画素数 (L4) 

le 設定保持 

2304x1728 


〇 

り (L3) 

le 設定保持 

2048x1536 


,■ 

り 風画） 

前回設定保持 

320x240 


CM 

画質 

le 設定保持 

ノーマル 

甘 

〇/,| 

露出補正 

□ック可 

+ 0.0 

カメラモード 

〇/,| 

ホワイトバランス 

□ック可 

AUTO 


〇/,| 

詳細-*■カラーモード 

初期設定 

カラー 

動画モード 

CM 

詳細^彩度 

le 設定保持 

標準 


〇 

詳細—*■シャープネス 

le 設定保持 

標準 


〇/,| 

詳細一 W 巨プリセット 

le 設定保持 

le 設定保持 


〇 

詳細一 AE モード 

le 設定保持 

プ n グラム 


〇/,| 

詳細ーフオーカス 

le 設定保持 

スポッ hAF 


〇 

詳細^長時間露光 

初期設定 

OFF 


CM 

詳細^に日感度 

le 設定保持 

AUTO 


〇 

詳細^測光モード 

15 回設定保持 

評価測光 


CM 

詳細^電テズーム 

15 回設定保持 

ON 


;夜晶の明るさ 

le 設定保持 

標準 


曰付設定 

le 設定保持 

le 設定保持 


曰付写し込み 

15 回設定保持 

なし 


フオーマット 

- 

- 


オート日 FF 

15 回設定保持 

3 分 


モード□ック 

le 設定保持 

OFF 

"SETUP" 

帝了な 

巧ナ曰 

15 回設定保持 

ON 

セットアップモード 

カスタム設定 

15 回設定保持 

液晶明るさ 


選巧色変更 

前回設定保持 

イエ□— 


起動画面 

le 設定保持 

京セラ□ご晒面 


REC レビュー 

15 回設定保持 

2 秒 


言語 

le 設定保持 

le 設定保持 


連番 U セット 

- 

- 


設定 U セット 

- 

- 


□ック 巧： モード □ ックを 日 N に したと きのみ電源を 日 FF にしても設定を保持しまず。 
初期設定： モード □ックの 日 N/ 日 FF に関係なく電源を 日 FF にずると初期設定に戻しまず。 
前回設定保持： モード □ックの 日 N/ 日 FF に関係なく電源を 日 FF しても設定を保持します。 
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別売 D アクセサリー 

京セラ円 necam L 用ケース 

ク U —ナー付さストラップびセットされた専用カメラケースです。 
シルバー、レッド、ブルーの3色をご用意しました。 

京セラ Finecam L 用ケース（シルバー） 

京セラ円 necam L 用ケース（レッド） 

京セラ Finecam L 用ケース（ブルー） 


ケースの使いかた ストラップの クリーナーの 

取り付けかた 使いかた 



AC アダプター AC-74L 

長時間の再生やパソコン接続時にお使いいただ< と、電池の容量を気 
にせずにお使いいただけます。 

接続のしかた 
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AC ケーブルは次の4種類びあります。 



参これらし U 外の国でお使いになる場合は、その国の電圧、コンセントのお状をご確 
認ください。 

• 地域により、複数のタイプのコンセントび使える場合びあります。（例えばイギ U 
スは BF タイプし U 外に C タイプび使える地域びあります。） 


< AC アダプター-使用上のごま意〉 


A 警告 

• プラグの披を差しび不完全な状態で使わないで < ださい。接触不良により発熱し、火災 
や感電の原因になります。 

■ コードを加工したり無理な力を加えたりしないでください。コードび傷つを乂災や感電 
の原因になります。お線び露出するほど痛んだ場をは使用を中止し、ご購入店または当 
社サービスステーションにごネ目談ください。 

• カバーをはずしたり、分解、修理、改造しないでください。感電ずる危険びあります。 

• プラグにほこりびついたが態で使巧したり、金属を近づけたりしないでください。電気 
び金属を伝わり、义がや感電の原因になります。ほこりびたまったときは、プラグをコ 
ンセントからおき、ほこりを取り除いてください。 

• 煙や異臭、異音びでたり、落下、破損したとさは使用を中止してください。そのまま使 
巧すると火災の原因になります。そのよラな場をは、ご購入店か当社サービスステー 
ションにご相談ください。 

• 冉 C アダプターは家庭用電源コンセント （AC1 00〜240V、已日/邑日 Hz) じ(外にはつ 
なびないでください。指定がの電圧や電源で使用すると火災や感電の原因になります。 

A ま意 

• AC アダプターは必ず専巧品をご使巧ください。指定がの充電器や AC アダプターを使用 
すると思わ插事故や火災の原因になることびありますのでご注意<ださい。 

• コードを無理に折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、継ざ足すなどは絶対にしな 
いで < ださい。 

• 濡れた手で AC アダプターを掠を差ししないでください。感電する恐れびあります。 

• コンセントからの掠き差しは必ずプラグを持って行ってください。コードを引っ張ると 
コードび傷ついたり断線したり火災や感電の原因になることびあります。 

• AC アダプターの傷、断線、プラグの接触不良などにお気づきのとをは使用を中止して 
早めにご購入店または当社サービスステーションにご相談ください。 
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• AC アダプターは長時間使巧すると若干熱を持ちますび、故障ではありません。 

• 長時間使巧しないとをは安全のため先にカメラ側のプラグを力^ラ本体から掠き、その渡コンセント側の 
プラグを掠いてください。 

• 力ラに電池をセットした状態で冉 C アタプターを使ラ場合、力ラの電源を OFF にして AC アダプター 
の抜を差しを行ってください。 

• この AC アダプターは、本機専用です。火災や感電の危険防止のため、指定されたデジタルカメラ列に 
は使用しないでください。 


[長時間露光]と [ ISO 感度]の設定にご注意 
<ださい 


このカメラでは、展時間露光]と [ ISO 感度]のメニユー項目の組み合わ 
せによっては、次の表のよラに設定でさない組み合わせびあります。 



感度 

メニュー項目 

長時間露光 

AUTO 

80 

160 

320 

水 

OFF 

〇 

〇 

〇 

〇 

ZL 

[ LT 2 S ] 2砂 

〇 

〇 

〇 

〇 

1 

項 

[ LT 4 S ] 4秒 

〇 

〇 

〇 

X 

巨 

[ LT 8 S ] 8秒 

〇 

〇 

X 

X 


〇設定可能な組み合わせ 


X 設定でさない組み合わせ 


フォーカス 

ス术ツト AF 

ammmt "ff 

ISO 29 


现«モード 

itUl 

断 

S モズーム 

ON 


▼ 



爵巧設定【2 


メニュー項目 


この場合、設定でをないメニュー項目は、 
画面に表示されずに、設定できなくなって 
います。 

例えば、 ISO 感度を320に設定すると長 
時間露光では4秒と8秒のメニューは表示 
されません。 


I 
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主な仕様 


本体 

型式： 
記録媒体 


記録再生消ま一体型デジタルスチルカメラ 
SD^ モリーカード、マルチ^ディアカード 


撮影枚数の目安と言己録画素数： （SD メモ IJ - 力ード1己 MB 使用、同モードのみで撮影した場合） 


2304 X 1728 
2048 X 1已3目 
1600 X 1200 
1280 X 960 
巨40 X 480 
動画320 X 240 
動画]色0 X ] 20 

フオー マット： 


(L4 のみ） 
(L3 のみ） 


約] 4' 
約] 7' 
約 27' 
約3日' 


‘19枚（ノーマル） 
'24 枚（ノーマル） 
'3 目枚（ノーマル） 
'已2枚（ノーマル） 


1日枚（フアイン） 

12枚（フアイン） 

一2日枚（フアイン） 

一2目枚（ファイン） 

一8已枚（ファイン） 

2枚 （3 日秒で1枚） 

2枚 （12 日秒で1枚） 

JPEG 準拠 (Exif ver2.2). DCF 準拠 （Desi 呂 n rule for Camera File 
system ) 対応、 DP 日 F 対応 

(注） DCF とは、主としてデジタルカメラの画像ファイルを、関連機器間で簡便に利用しあうことを目的として規定された 


約7〜 
約目〜 
約] 4' 
約21 ' 
約目 7' 
約]〜 
約]〜 


約104〜123枚（ノーマル） 




(社）電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) の規格 [Design rule for Camera File systemj の略称です。 


有効画素数： 

L4 ； 

403万画素、 L3: 322万画素 

撮影素テ： 

L4 

1/2.5型正ち画素インターレース読み出し方式仁 CD 
総画素数423万画素 


L3 

1/2.7型正方画素インターレース読み出し方式仁 CD 
総画素数334万画素 


レンズ： f 二已 .8mm 〜] 7.4mm (L4 : 3 日 mm フィルム換算で約 3 已 mm 〜 

1日己 mm 相当、 L3 : 3已 mm フィルム換算で約 38mm 〜]1已 mm 相当） 
3倍ズームレンズ、 F2.8-4.7 


撮影距離範囲： 約日4.已 cm が〜〇〇 

に CD 面より） マク□撮影時 約24.已 cm*i 〜色4.日 cm が（ワイド端に固定） 

露出制御/測光方式： CCD 画面多分割評価測光、中央重点、スポット測光 
制御方式： プ□グラム AE、 絞り優先 AE、 長時間震出 

露出補正： 十 2.0EV 〜一 2.0EV (1/3 ステップ、カスタム設定による +/— ボタン 

への割0付け可能） 

絞り： 固定 （F 乙8、 F 7 .日*)、自動 *: 明るさ換算 F 値 


測光連動範囲： 

ホワイトバランス： 

シャッター： 

焦点調整： 
ファインダー; 


スト□ボ： 


LV 目〜 LV] 日 

自動、手動（プリセット、太陽光、白熱電球、曇天、堂光灯、カスタム設 
定による十/ーボタンへの割り付け可能） 

CCD 電子シャッター、絞0羽根独立プ□グラム電子シャッター併用方式 
(1 秒〜1/2日日日秒、2秒、4秒、8秒） 

ビデオフィードバック方式オートフオーカス、マニュアルフオーカス 
実像式ズームファインダー 
視野率： 80%!；(上 （3m) 

倍率：約日.3倍（ワイド時）〜約日.8倍（テレ時） 

内蔵式、充電時間約8秒（新品電池、常温、当社測定基準による）、撮影 
範囲に CD 面より）約目4.日 cm* 目〜2.已 m (ワイド時） 
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レンス前面から約 20 cm 
レンス前面から約日 0 cm 
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撮影モード： スト□ボモード（自動発光/赤目軽減自動発光/強制発光/発光禁止/夜 

景ポートレート/赤目軽減強制発光*1)、マク□撮影モード、遠景撮影モー 
ド、霞出補正、カラーモード（カラー/白黒/セピア）、彩度、シャープネ 
ス、ホワイトバランス（才ート/太陽光/白熱電球/曇天/堂光巧/プ U 
セット、カスタム設定）、 AE モード（プ□グラム / F 2.8/ F 7 .己）、 フオー 
カス（ワイド AF / スポット AF / MF )、 長時間露光（日 FF /2 秒/4秒 
/8秒)、感度 （ AUTO / IS 08 日/ ISO ] 日日/150320)、測光モード 
(評価測光/中央重点/スポット）、電子ズームの日 N / 日 FF 切0誓え 

^ ‘長時間露光’のとを設定可能 

動画モード： マク n 撮影モード、遠景撮影モード、カラーモード（カラー/白黒/セピ 

ア）、ホワイトバランス（オート/太陽光/白熱電球/曇天/堂光灯/プリ 
セット）、フオー カス（ワイド AF / スポット AF / MF ) 

再生モード： マルチ表示、プ□テクト、消去 （1 画儘単位)、全消去（フォルダ " DCIM " 

内の全画像)、回転（左ち目0度)、スライドショー、 DP 日 F 設定、リサイ 
ズ 

SET UP (セットアップ）モード：明暗調整、日付の設定、日付写し込み、フォーマットの実 
行、オートパワー日 FF の時間選おまたは有無（電源日 FF になるまでの時 
間)、モード□ックの有無（撮影モードで設定した機能の□ック）、電子音 
の日 N / 日 FF 切替、カスタム設定の選択（明暗調整、露出補正、ホワイトバ 
ランスのいずれかを十ーボタンに割り付け可能)、選択色の変更（パープ 
ル、レッド、イエ□一、ブルー)、起動画面の選択と設定、 REC レビュー 
の日 N /0 FF 切り誓え、言語の選択（日本語、英語、ドイツ語、フランス 
語、スペイン語、中国語)、連番 U セットの実行、設定リセットの実行 

その他： ダイレクトプリントが、 PC モード（接続時に表示） 

*2 セイコーエブソン株式含社提唱の USB D 旧 ECT-PRINT に対応。 

液晶モニター： 内蔵式、 1.6 型7万画素 TFD カラー液晶モニター、モニター画素数 

312 X 230 

表示部 

液晶モニター表示：電池残量、撮影モードと動画モードの設定状況（セルフタイマーモード/ 

スト□ボモード/マク□-遠景/ホワイトバランスモード/ AE モード/ 

フォーカス/長時間露出/感度/測光モード/彩度/シャープネス）、撮影 
可能枚数、動画撮影可能秒数、電子ズーム （ L 4 : X ] .3/ X 1 . 目 /X 2.日 
/ X 3 .日/ X 4 .日、 L 3 : X 1.3/ X 1.目/ X 2.日）、日付（電源日 N 後3 
秒間のみ表示)、フォーカスフレーム、 SD メモリーカードのライトプ□テ 
クト状態（カードびライトプ n テクトされているときのみ表示)、記録画像 5^ 

(静止画/動画)、再生モード時の設定（マルチ表示/プ n テクト/消去/ ち 

全消ま/回転/スライドショー/ DP 日 F 設定/リサイズ )、 SETUP (セッ 
トアップ）モード時〔液晶の明るさ/曰付設定/曰付写し込み/フォー 
マット/才ート日 FF / モード□ック/電子音/カスタム設定/選択色変更 
/起動画面/ REC レビュー/言語 LANGUAGE / 連番リセット/設定 U 
セット）、カスタム設定時の表示 

セルフタイマー LED (赤）：セルフタイマー動作、撮影完了、パソコン接続中、再生モード時、 

セットアップモード時、動画撮影中 

カードアクセス LED (憧）：画憬記録処理中、警告処理中、力ードアクセス中 

スタンバイ LED (緑）：含焦表示 

警告 LED (赤）：スト□ボ充電中、力^ラぶれ警告 

フ□ントイル S ネーション：起動時点灯、モード切誓時、起動動作中に自動的に消灯。 
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入出力装置 

入出力端テ： 

が部電源入力端テ（曰 AJ RC - 日 320 区分])、 USB 端テ 

電池 

電源： 

リチウム電池 CR - V 3 ] 本、単 3 おニッケル水素蓄電池 2 本または単 3 
形ニッケル乾電池 2 本、使用可能。外部電源として専巧 AC アダプターに 
て使用可能。 

電池寿命： 

U チウム電池 CR - V 3 : 

撮影画像枚数（スト□ボ已日〇/〇使用、 2304 X 1728 または 
2048 X 1 已 36 ノーマ J レ日寺） 

液晶モニター日 N 時約 1 日日画像 
液晶モニター日 FF 時約 17 日画像 
単 3 おニッケル水素蓄電池： 

撮影画像枚数（スト□ボ已日〇/〇使用、 2304 X 1728 または 
2048 X 1 已 3 日ノーマ J レ日寺） 

液晶モニター日 N 時約日日画儘 
液晶モニター日 FF 時約 1 日日画像 

連続再生時間 リチウム電池 CR - V 3 約 22 日分(液晶モニター使用） 

単 3 形ニッケル水素蓄電池約 18 日分（液晶亡ニター 
使用） 

(いずれも新品電池、常温、当社測定基準による） 

その他 

動作温度： 

寸法： 

〇で〜 4 日で 

112 .已（幅）X曰 4 .曰（高さ） X 3 已（契巧を） mm (突起部含まず） 


質量： 約1巨己旨（メモ U— カード、電池別） 

※仕様-外観の一部を予告なく変更することびありますのでご了をください。 

難 
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索引 


英数 

AC ァダプター 13，11 ] 

AE モード 日 7.1 日己1日 6.1 ]0 
DCIM 80 

DP 0 F 84.103 

DPOF アイコン 7巳 

ISO 7] 110己，1061110 

Macintosh 31〜41 

REC レビユー 99.1 10 

RESIZE 80 

SDX モリーカード 2，1已|1日4 
USB DIRECT PRINT 11 

US 目ケーブル 2113.31〜43 
US 目ダイレクトプリント 13 

W 臣プ U セット66|10己. 106.1 10 


Windows 


31〜43 




あ巧 


アィつン 

己0，10已 1106 

赤目現象 

己4 

一時停止 

27 

インデックスプ U ント 

86 

インフォ ーシ ヨン 

27 

液晶の明るさ 

88，110 

^1^景撮影 

已已，110 

才ート日 FF 

90，110 


か巧 


カードアクセス LED 

] 412211日9 

回転 

82.103 

画質モード 

已9,60|110 

画素数モード 

58,59,110 

力 X ラぶれ 

已吕1已6 

力 ラモード 



201211 日2,〜73，10已 . lOGil 10 


カラーモード 目3，1日己|1日日|110 


起動画面 
休止の状態 
警告 LED 
光学ズーム 
コマ 送り 
合焦 マーク 


98，110 
90 

22 , 1031110 
已〇 

27 

2]，103110巳 


さ巧 

再生モード 2日，74〜 88. 1日目 
彩度 64,105 .106.1 10 

撮影可能枚数 ] 日2，1日日 


兰脚 

シャープネス 


消去 

詳細設定 

63 

初期化 
シングル再生 
ズー 5ング 
スタンバイ ！ _ED 
スト□ボ 
スト□ボモード 
スライド シヨ ー 
静止画 
設定リセット 


己3| 已6.103 

6己，10己，1061110 
28178 


73.10巳，106，110 
90 
76 

己 0173 

21,103 .109 

已2〜^已4|7] 
己2〜已4，110 
83 
20 

101,110 


ゎットアップモード 

88〜99，107，110 

セルフタイマー 巳 7.1 10 

セルフタイマー LED 14.108 
全消ま 79.87 

選択言語 目 9.11 日 

選択色変更 目ス]10 

測光モード 72,105 ,106.1 10 


118 


付録 


た巧 


長時間露光 70110己110611]0 
電子音 目2|110 

電子 ズーム 


己0,73 .10 已 11061110 
電池 2|1已 

動画 24 

動画モード 

24,2己 I 已2〜73.10己1106 .1] 日 
ドライバソフト 2,31〜34 

トリミング 80 

な行 

ノイズ 70.1日3 


は巧 

パソコン 12113.3 as 1〜43 


パララックス 己目 

パワーボタン ] 日2 

半押し 22,48 

八ンドストラップ 2.14 

曰 付写し进み 89.1 10 

ファインダー 已〇.己己 

フ オー カス 


68,69110己 11061110 


フ オー カス□ック 
フ オー マット 
フオルダ 
プ U ンタ 
プ I 」ント設定 
プ I 」ント取扱店 
プ□テクト 
プ□テクトアイコン 


48.103 
90,104.1 10 
27，100 
44 
84 

] 2,13,84 
77,87,102 
7已 


フ□ントイルミネーシヨン14.1日8 
ホワイトバランス 61,110 


ま巧 

マク□撮影 已已,110 

マルチ表示 74 

こ ユーア イコン 

已7〜87，10己.1白6 
メモ U —カード 2，1311己 

モ_ド□ック 921110 


6巧 

ライトプ□テクト 
I 」サイズ 
連番リセット 
露出アンダー 
露出 オーパー 
露出補正 


16，1日3，1日4 
82 
100 
61 

61.103 

61,110 


I 


119 



